
Klemmbefestigung aus Zinkdruckguss,
mit geringem Wandabstand, für Vierkantrohr.

84.4801. . . P+S 4801, VSG 8,76 mm, Mono 8 mm
84.4802. . . P+S 4802, VSG 10,76 mm, Mono 10 mm

Code P+S Ausführung Anwendung

00 ZN0 roh

01 ZN1 mattverchromt innen

05 ZN5 glanzverchromt innen

12 ZN12 alufarbig pulverbeschichtet innen

20 ZN20 Edelstahleffekt innen

22 ZN22 Edelstahlfinish innen

22-K ZN22-K Edelstahlfinish mit Klarlack aussen

84.4801.
84.4802.

Spezialklemmbefestigungen aus Zinkdruckguss | special clamp fixtures in zinc die cast

31

Klemmbefestigungen | clamp fixtures
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Einstellschraube für die Glasdicke
grub srew for plate thickness adjustment
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8

Spezialklemmbefestigungen aus Zinkdruckguss | special clamp fixtures in zinc die cast

4801 8,76 mm 8 mm

4800 9,52 mm

4802 10,76 mm 10 mm

Art. Nr. VSG Mono Sicherheit auch zugelassen mit
item no. safety also approved with Farbe | colour

RAL ZN0 ZN1 ZN5 ZN12

ZN22 ZN22-K

Farbe | colour

RAL ZN0 ZN1 ZN5 ZN12

ZN22 ZN22-K

4803 8,76 - 12,76 mm 8 - 12 mm

Art. Nr. VSG Mono
item no.

Seite 223-229 | page 223-229

Glasaufbau gemäß AbZ
glass structure according to AbZ

INFO Geringer Wandabstand | small wall clearance

4801

13 mm

4849VA 4820VA

Zubehör | accessories
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Spezialklemmbefestigungen aus Zinkdruckguss | special clamp fixtures in zinc die cast

31
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Spezialklemmbefestigungen aus Zinkdruckguss | special clamp fixtures in zinc die cast

4801 8,76 mm 8 mm

4800 9,52 mm

4802 10,76 mm 10 mm

Art. Nr. VSG Mono Sicherheit auch zugelassen mit
item no. safety also approved with Farbe | colour

RAL ZN0 ZN1 ZN5 ZN12

ZN22 ZN22-K

Farbe | colour

RAL ZN0 ZN1 ZN5 ZN12

ZN22 ZN22-K

4803 8,76 - 12,76 mm 8 - 12 mm

Art. Nr. VSG Mono
item no.
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Glasaufbau gemäß AbZ
glass structure according to AbZ

INFO Geringer Wandabstand | small wall clearance

4801

13 mm

4849VA 4820VA

Zubehör | accessories
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84.4803.

Klemmbefestigung aus Zinkdruckguss,
mit Einstellschraube für die Glasdicke, für Vierkantrohr.

84.4803. . . P+S 4803, VSG 8,76 - 12,76 mm, 
 Mono 8 - 12 mm

Code P+S Ausführung Anwendung

01 ZN1 mattverchromt innen

05 ZN5 glanzverchromt innen

12 ZN12 alufarbig pulverbeschichtet innen

14 ZN14 weiss pulverbeschichtet, Ral 9016 innen

20 ZN20 Edelstahleffekt innen

22 ZN22 Edelstahlfinish innen

Zinkdruckguss | zinc die cast

22

Klemmbefestigungen | clamp fixtures

Edelstahl (A4) | stainless steel (A4)
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Ø 42,4 

5 
5 

9001 6,76 mm 6 mm

4804 8,76 mm 8 mm

9002 9,52 mm

4805 10,76 mm 10 mm

9005 6,76 mm 6 mm R20/R33

4806 8,76 mm 8 mm R20/R33

9006 9,52 mm R20/R33

4807 10,76 mm 10 mm   R20/R33

Art. Nr. VSG Mono Sicherheit auch zugelassen mit
item no. safety also approved with

4849VA 4820VA

Zubehör | accessories

4899VA 9320VA

Zubehör | accessories

9332 8,76 mm 8 mm

9330 9,52 mm

9333 10,76 mm 10 mm

9331 11,52 mm

9334 12,76 mm 12 mm

9336 8,76 mm 8 mm R22

9335 9,52 mm R22

9337 10,76 mm 10 mm   R22

9339 11,52 mm R22

9338 12,76 mm 12 mm R22

Art. Nr. VSG Mono Sicherheit auch zugelassen mit
item no. safety also approved with

Farbe | colour

RAL ZN0 ZN1 ZN5 ZN12

ZN22 ZN22-K

Farbe | colour

VA1 VA2

90°

90°
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Glasaufbau gemäß AbZ
glass structure according to AbZ
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Glasaufbau gemäß AbZ
glass structure according to AbZ

R20 
90°

R33
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Zinkdruckguss | zinc die cast

22

Klemmbefestigungen | clamp fixtures

Edelstahl (A4) | stainless steel (A4)
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9001 6,76 mm 6 mm

4804 8,76 mm 8 mm

9002 9,52 mm

4805 10,76 mm 10 mm

9005 6,76 mm 6 mm R20/R33

4806 8,76 mm 8 mm R20/R33

9006 9,52 mm R20/R33

4807 10,76 mm 10 mm   R20/R33

Art. Nr. VSG Mono Sicherheit auch zugelassen mit
item no. safety also approved with

4849VA 4820VA

Zubehör | accessories

4899VA 9320VA

Zubehör | accessories

9332 8,76 mm 8 mm

9330 9,52 mm

9333 10,76 mm 10 mm

9331 11,52 mm

9334 12,76 mm 12 mm

9336 8,76 mm 8 mm R22

9335 9,52 mm R22

9337 10,76 mm 10 mm   R22

9339 11,52 mm R22

9338 12,76 mm 12 mm R22

Art. Nr. VSG Mono Sicherheit auch zugelassen mit
item no. safety also approved with

Farbe | colour

RAL ZN0 ZN1 ZN5 ZN12

ZN22 ZN22-K

Farbe | colour

VA1 VA2

90°

90°

Seite 223-229 | page 223-229

Glasaufbau gemäß AbZ
glass structure according to AbZ
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Glasaufbau gemäß AbZ
glass structure according to AbZ

R20 
90°

R33
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84.4804.
84.4805.
84.9001.
84.9002.

Klemmbefestigung aus Zinkdruckguss,
für Vierkantrohr.

84.4804. . . P+S 4804, VSG 8,76 mm, Mono 8 mm
84.4805. . . P+S 4805, VSG 10,76 mm, Mono 10 mm
84.9001. . . P+S 9001, VSG 6,76 mm, Mono 6 mm
84.9002. . . P+S 9002, VSG 9,52 mm 

Code P+S Ausführung Anwendung

00 ZN0 roh

01 ZN1 mattverchromt innen

05 ZN5 glanzverchromt innen

12 ZN12 alufarbig pulverbeschichtet innen

14 ZN14 weiss pulverbeschichtet, Ral 9016 innen

20 ZN20 Edelstahleffekt innen

22 ZN22 Edelstahlfinish innen

22-K ZN22-K Edelstahlfinish mit Klarlack aussen

Zubehör und Einzelteile gesondert bestellen!
RAL beschichtete und Sonderfarben auf Anfrage!

        Bei Bedarf gesondert bestellen:
        Sicherheitsstift VA Ø6 x 16 mm, mit 
        Schlauchstück 84.4820.90 (4820VA)
        Sicherungsplatte VA 18 x 20 x 2 mm, Ls/Rs
        verwendbar 84.4849.90 (4849VA)

        Bei Bedarf gesondert bestellen:
        Sicherheitsstift VA Ø6 x 16 mm, mit 
        Schlauchstück 84.4820.90 (4820VA)
        Sicherungsplatte VA 18 x 20 x 2 mm, Ls/Rs
        verwendbar 84.4849.90 (4849VA)

Spezialklemmbefestigungen aus Zinkdruckguss | special clamp fixtures in zinc die cast
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Klemmbefestigungen | clamp fixtures

60

10
3

22
48

32

8-
10

,7
6

Ø
 9

5

60
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Spezialklemmbefestigungen aus Zinkdruckguss | special clamp fixtures in zinc die cast

4801 8,76 mm 8 mm

4800 9,52 mm

4802 10,76 mm 10 mm

Art. Nr. VSG Mono Sicherheit auch zugelassen mit
item no. safety also approved with Farbe | colour

RAL ZN0 ZN1 ZN5 ZN12

ZN22 ZN22-K

Farbe | colour

RAL ZN0 ZN1 ZN5 ZN12

ZN22 ZN22-K

4803 8,76 - 12,76 mm 8 - 12 mm

Art. Nr. VSG Mono
item no.
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Glasaufbau gemäß AbZ
glass structure according to AbZ

INFO Geringer Wandabstand | small wall clearance

4801

13 mm

4849VA 4820VA

Zubehör | accessories
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Spezialklemmbefestigungen aus Zinkdruckguss | special clamp fixtures in zinc die cast
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Spezialklemmbefestigungen aus Zinkdruckguss | special clamp fixtures in zinc die cast

4801 8,76 mm 8 mm

4800 9,52 mm

4802 10,76 mm 10 mm

Art. Nr. VSG Mono Sicherheit auch zugelassen mit
item no. safety also approved with Farbe | colour

RAL ZN0 ZN1 ZN5 ZN12

ZN22 ZN22-K

Farbe | colour

RAL ZN0 ZN1 ZN5 ZN12

ZN22 ZN22-K

4803 8,76 - 12,76 mm 8 - 12 mm

Art. Nr. VSG Mono
item no.
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Glasaufbau gemäß AbZ
glass structure according to AbZ

INFO Geringer Wandabstand | small wall clearance

4801

13 mm

4849VA 4820VA

Zubehör | accessories
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Brüstungsverglasung cp-mini für Rechteckrohr | balustrade glazing with cp-mini for square tube

48

Brüstungsverglasung mit cp-mini | balustrade glazing with cp-mini
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20 16
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17

139°-150°

70

9411VA A2 139° - 150° schräg | angular 13,52 mm

Art. Nr. | item no. Material Info VSG

9410VA A2 180° gerade | straight 13,52 mm

Art. Nr. | item no. Material Info VSG
A = Abzugsmaß Glas 24 mm/
Befestigungsschraube DIN 6912 M6
A = reduction measurement glass 24
mm/fastening screw DIN 6912 M6

A = Abzugsmaß Glas 24 mm/
Befestigungsschraube DIN 6912 M6
A = reduction measurement glass 24
mm/fastening screw DIN 6912 M6

9420VA
cp-mini R22
180° gerade
180° straight

9421VA
cp-mini unten R22
139°-150° schräg
cp-mini at the bottom R22
139°-150° angular

9422VA
cp-mini unten R22
30°-41° schräg
cp-mini at the bottom R22
30°-41° angular

9423VA
cp-mini oben R22
139°-150° schräg
cp-mini at the top
139°-150° angular

9424VA
cp-mini oben R22
30°-41° schräg
cp-mini at the top
30°-41° angular
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Brüstungsverglasung cp-mini für Rechteckrohr | balustrade glazing with cp-mini for square tube

48

Brüstungsverglasung mit cp-mini | balustrade glazing with cp-mini
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9411VA A2 139° - 150° schräg | angular 13,52 mm

Art. Nr. | item no. Material Info VSG

9410VA A2 180° gerade | straight 13,52 mm

Art. Nr. | item no. Material Info VSG
A = Abzugsmaß Glas 24 mm/
Befestigungsschraube DIN 6912 M6
A = reduction measurement glass 24
mm/fastening screw DIN 6912 M6

A = Abzugsmaß Glas 24 mm/
Befestigungsschraube DIN 6912 M6
A = reduction measurement glass 24
mm/fastening screw DIN 6912 M6

9420VA
cp-mini R22
180° gerade
180° straight

9421VA
cp-mini unten R22
139°-150° schräg
cp-mini at the bottom R22
139°-150° angular

9422VA
cp-mini unten R22
30°-41° schräg
cp-mini at the bottom R22
30°-41° angular

9423VA
cp-mini oben R22
139°-150° schräg
cp-mini at the top
139°-150° angular

9424VA
cp-mini oben R22
30°-41° schräg
cp-mini at the top
30°-41° angular
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Brüstungsverglasung cp-mini für Rechteckrohr | balustrade glazing with cp-mini for square tube

48

Brüstungsverglasung mit cp-mini | balustrade glazing with cp-mini
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9411VA A2 139° - 150° schräg | angular 13,52 mm

Art. Nr. | item no. Material Info VSG

9410VA A2 180° gerade | straight 13,52 mm

Art. Nr. | item no. Material Info VSG
A = Abzugsmaß Glas 24 mm/
Befestigungsschraube DIN 6912 M6
A = reduction measurement glass 24
mm/fastening screw DIN 6912 M6

A = Abzugsmaß Glas 24 mm/
Befestigungsschraube DIN 6912 M6
A = reduction measurement glass 24
mm/fastening screw DIN 6912 M6

9420VA
cp-mini R22
180° gerade
180° straight

9421VA
cp-mini unten R22
139°-150° schräg
cp-mini at the bottom R22
139°-150° angular

9422VA
cp-mini unten R22
30°-41° schräg
cp-mini at the bottom R22
30°-41° angular

9423VA
cp-mini oben R22
139°-150° schräg
cp-mini at the top
139°-150° angular

9424VA
cp-mini oben R22
30°-41° schräg
cp-mini at the top
30°-41° angular
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Spezialklemmbefestigungen aus Zinkdruckguss | special clamp fixtures in zinc die cast
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Klemmbefestigungen | clamp fixtures
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Spezialklemmbefestigungen aus Zinkdruckguss | special clamp fixtures in zinc die cast

4801 8,76 mm 8 mm

4800 9,52 mm

4802 10,76 mm 10 mm

Art. Nr. VSG Mono Sicherheit auch zugelassen mit
item no. safety also approved with Farbe | colour

RAL ZN0 ZN1 ZN5 ZN12

ZN22 ZN22-K

Farbe | colour

RAL ZN0 ZN1 ZN5 ZN12

ZN22 ZN22-K

4803 8,76 - 12,76 mm 8 - 12 mm

Art. Nr. VSG Mono
item no.
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Glasaufbau gemäß AbZ
glass structure according to AbZ

INFO Geringer Wandabstand | small wall clearance

4801

13 mm

4849VA 4820VA

Zubehör | accessories
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zugelassen für :
84.4804., 84.4805., 84.9002.

Spezialklemmbefestigungen aus Zinkdruckguss | special clamp fixtures in zinc die cast
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Spezialklemmbefestigungen aus Zinkdruckguss | special clamp fixtures in zinc die cast

4801 8,76 mm 8 mm

4800 9,52 mm

4802 10,76 mm 10 mm

Art. Nr. VSG Mono Sicherheit auch zugelassen mit
item no. safety also approved with Farbe | colour

RAL ZN0 ZN1 ZN5 ZN12

ZN22 ZN22-K

Farbe | colour

RAL ZN0 ZN1 ZN5 ZN12

ZN22 ZN22-K

4803 8,76 - 12,76 mm 8 - 12 mm

Art. Nr. VSG Mono
item no.
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Glasaufbau gemäß AbZ
glass structure according to AbZ

INFO Geringer Wandabstand | small wall clearance

4801

13 mm

4849VA 4820VA

Zubehör | accessories
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zugelassen für :
84.4801., 84.4802.
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