MTS Metallbaubeschlage AG

Im Grossherweg 7 - Industrie Nord
CH-8902 Urdorf-Ziirich

@ 0447353434
www.mts-urdorf.ch
info@mts-urdorf.ch

Ihr Partner fur Metallbaubeschlage
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Infos zu Katalogseite 35.1396

Klappmuldengriff, flichenbiindig, aus GDZn, ohne

Verschluss, mit Offnungswinkel von 80°. Waagerecht oder
auch senkrecht einsetzbar. Durch die ruttfeste Konstruktion
kann dieser flachenbiindige Griff ebenfalls in Spezial-
gebieten wie Strassen- und Schienenfahrzeugbau,
Waggonbau problemlos eingesetzt werden.

Werkstoffe:
-Klappmuldengriff: GDZn, verchromt oder schwarz
-1. Beidseitig einen Gummipuffer, schwarz

35.1100. . . Offnungswinkel 80°, ohne Verriegelung

Code Oberflache | Montageart Dirak
9001 verchromt | anschraubbar | 213-9001.00
9002 schwarz anschraubbar | 213-9002.00

Info:
-Mit Verriegelung auf Anfrage
-Offnungswinkel 60° auf Anfrage

Technische Anderungen vorbehalten !
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