MTS Metallbaubeschlage AG

Im Grossherweg 7 - Industrie Nord
CH-8902 Urdorf-Ziirich

@ 0447353434
www.mts-urdorf.ch
info@mts-urdorf.ch

Ihr Partner fur Metallbaubeschlage
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Teleskop-Deckelstiitze, Stahl, verzinkt, =, \ —
Druckfeder in Edelstahl. Der Offnungswinkel )
wird durch die Masse x und y bestimmt. ol o
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37.1100. . . Rechts/links einsetzbar
Code |Ausfilhrung |LiangelL Lénge L Dirak A
eingefahren |ausgefahren ,,.,,.,,\
9305 |lang 370 mm 710 230-9305 - ( el
9306 |kurz 215 mm 355 230-9306 \‘“6"‘/ 15
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Anmerkung/Vorteile
(Ty]
M Bei Verwendung von 2 Teleskop- 9_5
Deckelstiitzen kdnnen Ringschrauben & o JF'/
(b) an die Innenseite jeder =] o
Verriegegung geschraubt und mit JZ,'
einem Zugseil verbunden werden, 50 L 26
um beide Teleskop-Deckelstiitzen
leichzeitig zu entriegeln.
g 9 g 37.1100.
37.1102.0420
37.1102.0420
Ringschraube M4x20, Stahl verzinkt.
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Rastung
Teleskop-Stiitze bitte nicht auf Zug belasten.
Rastdorn ist nur fiir Druckbelastungen ausgelegt.
R Offnung immer von unten nach oben. +
Max. 150 Kg Druckbelastung darf nicht
Innen {iberschritten werden. Aussen
Zugbelastung
Teleskop-Stiitze: 37.1100.9305 (230-9305)
Ofnungswinkel Lénge L, eingefahren Lange L, ausgefahren Mafyea | MaBxca
90° 370 710 660 240
""" 105° 370 710 815 220
120° 370 710 585 200
135° 370 710 567 180
Teleskop-Stiitze: 37.1100.9306 (230-9306)
Ofnungswinkel Lange L, singafahran Linge L, auspefahran Madyca | Madxca
90° 215 355 332 105
105° 215 355 315 93
120° 215 355 302 a3
135° 215 356 297 71
Eckscharnier, Stahl, ® Fir diese Konstruktion ist +Diz genannten Mabe, sind nur in dieser Montagesiuation giltig (Scharnier 30.1055.9001)
verzinkt, mit Ms.- vorgesehen MTS 30.1055.9001 -Bel Anderung der Montagesituation sind eigene Versuche nétig.
Zwischenring ver- auf Katalogseite 30.1041 +Durch Verdnderung der Mafe y und x, kinnen andere Offnungswinkel bestimmi werden,
nickelt. wie Abb. 3-tei|ig anschraubbar *Bai Varwendung won 2 Teleskop-Sidtzen kinnen Ringschrauben (b} an die Innenssite jeder
’ bt - Verriegelung geschraubl und mit einem Zugseil verbunden werden, um beide Teleskop-Stitzen zu
M6, nicht aushangbar. entrisgeln,
Shop 37.05

Technische Anderungen vorbehalten !
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IVITS Filialen: Basel, Bern, St. Gallen, Ticino, Zug

37.1461



