
Tiger Laufschienenprofi le
in Stahl blank, verzinkt oder Edelstahl-Rostfrei, in Lagerlängen oder 
auf Mass geschnitten.

Tiger Laufschienenprofi l Normbögen
Stahl verzinkt, mit Toleranz im Radius ± 20 mm, pro Normbogen sind
2 Stk. Befestigungsmuffen erforderlich, beidseitig mit geradem 
Anschlussstück, Verbindung zu den Laufschienen beidseitig mit
Verlaschungsmuffen vornehmen und nicht verschweissen.

Daten der Laufschienenprofi le in Stahl und Edelstahl-Rostfrei V4A

40.4000. . . Stahl blank

40.4001. . .

40.4000. . . Stahl verzinkt

Profi l T400 T480 T560 T750 Längen

Code 004 014 024 034 ca. 4000 mm

Code 005 015 025 035 ca. 5000 mm

Code 006 016 026 036 ca. 6000 mm

Code 009 019 029 039 auf Mass geschnitten

Code Profi l Radius Toleranz im Radius

200 T400 R = 90° ± 20 mm

201 T480 R = 90° ± 20 mm

202 T560 R = 90° ± 20 mm

Code 204 214 224 234 ca. 4000 mm

Code 205 215 225 235 ca. 5000 mm

Code 206 216 226 236 ca. 6000 mm

Code 209 219 229 239 auf Mass geschnitten

Tiger Laufschienen
MTS 40.4000. / 40.4004. T400 T480 T560 T750

Normal-Tragkraft max. 125 200 375 500

Höchst-Tragkraft max. 200 400 500 600

Erforderlicher Muffen-
abstand in mm 600 600 600 700

Gewicht Kg/m 2,71 3,79 5,40 8,48

Tragkraft pro Laufwerk in Kg. (Stahl Rollen)

Normal-Tragkraft 80 150 250 400

Höchst-Tragkraft max. 100 200 300 500

Tragkraft für Antrieb 50 100 150 250

Code 402 412 ca. 2000 mm

Code 403 413 ca. 3000 mm

Code 404 414 424 ca. 4000 mm

Code 405 415 425 ca. 5000 mm

Code 406 416 426 ca. 6000 mm
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40.4004. . . Edelstahl-Rostfrei V4A, Wkst. 1.4571
(keine Masslieferung ab Lager)
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40.4000.
40.4004.

40.4001.

Masse der Laufschienen in Stahl und Edelstahl-Rostfrei V4A

Präzisions-Bögen können mit einer Toleranz-Genauigkeit
± 10 mm hergestellt werden, Termin und Preis auf Anfrage.

Durch die Tragkraft der Laufwerke, lässt sich die
richtige Laufschienen-Dimension bestimmen.

Pro Torfl ügel max. 2 Laufwagen einsetzen.
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Alle Laufschienen mit Muffen montieren.
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MTS 40.4004. . .

MTS 40.4000. . .

Stahl blank

Stahl verzinkt

Edelstahl

T400 T480 T560 T750

40 48 56 75

18 19 20 29

37,4 46 58 74

3 3,5 4 4,75

Profi lgrösse

B mm

B1 mm

C mm

S mm

 Filialen: Basel, Bern, St. Gallen, Ticino, Zug

MTS Metallbaubeschläge AG  044 735 34 34
Im Grossherweg 7 · Industrie Nord www.mts-urdorf.ch
CH-8902 Urdorf-Zürich info@mts-urdorf.ch Ihr Partner für Metallbaubeschläge

Technische Änderungen vorbehalten !

40.1051

Die Tiger Laufschienen sind in Stahl blank oder verzinkt, in Lagerlängen von ca. 4000 mm,
5000 mm und 6000 mm oder in Fixlängen lieferbar. Die Profi le Tiger T400, T480, T560 sind
auch in Edelstahl-Rostfrei Werkstoff 1.4571 V4A ab Lager lieferbar.


