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Ihr Partner fur Metallbaubeschlage

Helm 500 Laufschienenprofil,
sendzimir-verzinkt (weiss) in Lagerlange ca. 6000 mm oder auf
Mass geschnitten. (5,63 kg/m)

40.1350.556 Lagerlange ca. 6000 mm
40.1350.559 auf Mass geschnitten

Weitere Profil-Ausfiihrungen siehe Seite 40.1015

40.1350.55.

Helm Rollapparate Nr. 562 und 563

zweiachsig mit Querrollen und Gegendruckrollen, Stahlrollen, galvanisch
verzinkt, blau chromatiert mit Dlbel, Setzwerkzeug und 2 Bodenaus-
gleichsplatten 2,5 mm, fir freitragende Schiebetore mit Helm 500 Lauf-
schienenprofil bei Rahmenhéhe von max. 1500 mm. Ausfiihrung verschraubt.

43.1411. ..
Stahl | Laufwagenlange | fir Toroffnung Bisherige Nr.
563 1150 mm bis 3000 mm 42.1400.563
562 1650 mm bis 4000 mm 42.1400.562

Pro Tor wird ein Stlck benétigt.

43.1411.

43.1412.561

Helm Rollapparat Nr. 561

einachsig mit Querrolle, Stahlrollen, galvanisch verzinkt, blau
chromatiert, mit Schwerlastdibel und Setzwerkzeug und Gegen-
platte, fur freitragende Schiebetore mit Laufschienenprofil Helm 500
bei Rahmenhdhe von max. 2200 mm

und fur Turéffnung bis 5000 mm Ausfiithrung verschweisst.

Pro Tor werden zwei Stiick benétigt. (Bisherige Nr. 42.1400.561)

43.1414.500K

Helm Auflaufstick Nr. 500 K
mit Schienenklappe galvanisch verzinkt/Kunststoff, fir
freitragende Schiebetore. (Bisherige Nr. 42.1406.500K)

Pro Tor sind zwei Stlick erforderlich.

43.1414.500K

43.1416.500F

Helm Fangstiick Nr. 500 F
Stahl galvanisch verzinkt, blau chromatiert, ftr
freitragende Schiebetore. (Bisherige Nr. 42.1410.500F)

Pro Tor sind zwei Stiick erforderlich.

43.1416.500F

43.1417.1500.P2

Helm Schienenstopper Nr. 1500 P/2
Stahl blau passiviert. (Bisherige Nr. 42.1412.1500.P2)

Pro Tor sind zwei Stlick erforderlich.

43.1417.1500.P2

43.1418.969F

Helm obere Fihrungsrolle Nr. 969 F
Kunststoffrolle mit Edelstahl-Rostfreier Buchse, Achse galvanisch
verzinkt, U-Bugel Stahl weiss verzinkt. (Bisherige Nr. 42.1414.969F)

Pro Tor sind vier Stiick erforderlich.
Winkelbefestigung fir Fihrungsrollen bauseits.

Technische Anderungen vorbehalten !

43.1418.969F
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