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Beschläge für persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSA)
Zertifi zierung

Deutsche Montan Technologie GmbH
Zertifi zierungsstelle

Produktbeschreibung

Die Anschlageinrichtung dient zur temporären Sicherung von Personen gegen Absturz. Bei der Benutzung

können gleichzeitig maximal vier Personen an der Führung aus U-förmigem Stahlprofi l gesichert werden. Die

äussere Form der zum Einsatz kommenden Führungsschienen Typ: 500, Typ: 600 und Typ: 700 ist identisch,

lediglich die Höhen- und Breitenmasse sowie die Materialstärken sind unterschiedlich.

Die Montage des Systems erfolgt horizontal und in der Position, dass die Kraft im Fall eines Sturzes

senkrecht zu der Führung eingeleitet wird. Die Öffnung des Profi l weist hierbei immer nach unten. Die

Führung wird mit, entsprechend dem Profi l der Führung, gebogenen Haltern an dem Bauwerk verschraubt.

Der Abstand zwischen zwei Haltern darf dabei die folgenden Masse nicht überschreiten: Typ: 500 = 1,8 m,

Typ: 600 = 3,0 m und Typ: 700 = 4,0 m.

Das Verbinden von zwei Führungsstücken erfolgt über einen Stossverbinder, in welches die Enden der

Führungen eingeschoben und verschraubt werden. Zusätzlich werden an den Verbindungsstellen zweier

Führungsstücke zu jeder Seite des Stossverbinders Zwischenanker montiert.

Zur Umfahrung von Gebäudeecken kommen Kurvenumfahrungen zum Einsatz. Die Kurvenumfahrungen

werden ebenfalls an jeder Seite und in der Mitte mit Zwischenankern versehen. 

Auf der Führung läuft der bewegliche Anschlagpunkt, welcher in der Grösse auf den jeweilige Typ der

Führung angepasst ist. Dieser ist ausserdem mit einer Ringöse versehen, die zur Aufnahme der weiteren

Persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz vorgesehen ist.

Ein Überfahren der Enden der Führung bzw. eine Entnahme des beweglichen Anschlagpunktes von der

Führung durch den Benutzer ist nicht möglich, da diese durch entsprechende Sperren geschlossen sind.

Die Bauteile der Anschlageinrichtung werden aus verzinktem oder aus korrosionsbeständigem Stahl gefertigt.

Anlage zur Bescheinigung Nr. ZB 03/082

Dieses Zertifi kat darf nur unverändert weiterverbreitet werden
Dinnendahlstrasse 9, 44809 Bochum, Telefon 0201/172-3947, Telefax 0201/172-3948

Bis 31.05.03: Deutsche Montan Technologie GmbH, Am Technologiepark 1, 45307 Essen,
Telefon 0201/172-1416, Telefax 0201/172-1716

P500 = 1800mm

100

P600 = 3000mm

P700 = 4000mm

max. 100

Aufhängeabstände


