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Gegenkasten 146GS ol 1 =
blank, schmal zum Anschweissen flr Doppeltore.
Links und rechts verwendbar.
i
61.7035. . . =
Code fur Kastenbreite | Kastenbreite | Kastentiefe
30N 30 mm A-30 mm 60 mm ol B
40N 40 mm A-40 mm 60 mm =
< 61.7035.
60
B
—
Gegenkasten 144GS
blank zum Anschweissen fiir Doppeltore.
Links und rechts verwendbar. o
61.7036. . . u
Code | fir Kastenbreite | Kastenbreite | Bmm | C mm
61.7036. 9
30N 30 mm A-30 mm 116 172 -
40N 40 mm A-40 mm 119 | 173 @E<
50N 50 mm A-50 mm 119 173 Lo
61.7037.000
Gegenkasten oo 36x172x3 mm
30 x 60 x 173 mm, blank, schmal zum Anschweissen fiir '
Doppeltore, mit verzinktem Schliessblech, links/rechts R
verwendbar fiir elektrischen Tiir6ffner vorgerichtet.
Schliessblech einzeln auf Anfrage! U
61.7038.000
i
Gegenkasten g,
40 x 94.5 x 173 mm, blank, zum Anschweissen flr 61.7037.000 o4
Doppeltore, mit verzinktem Schliessblech, links/rechts : '
verwendbar fiir elektrischen Tiréffner vorgerichtet. 61.7038.000
Elektrischer Tiiroffner =—.-‘f""1-1
Betriebsspannung 6-12V. Fiir Wechselstrom, Arbeitsstromausfiihrung. 10,9 Fﬂ,ﬁl
Spritzwassergeschiitzte. Passend zu Gegenkasten 61.7037.000, -
61.7038.000 und Schliesskasten 61.7041.200 Seite 61.1012, 37 - 7,3 [
Kopfmontage erforderlich. N
|
61.7038. .. ] T
wn
] . < 2
Code Funktion Richtung A - (L{\") .{_
611.612 | mit Arretierung und Entriegelung DIN links ol o~ 155 B
612.612 | mit Arretierung und Entriegelung DIN rechts :t’): f \ S
711.612 | mit Arretierung ohne Entriegelung DIN links N 15,5 o 21,5 DIN rechts
712.612 | mit Arretierung ohne Entriegelung DIN rechts o 61 7038
811.612 | ohne Arretierung ohne Entriegelung | DIN links Anwendung:
812.612 | ohne Arretierung ohne Entriegelung | DIN rechts Der Einbau des elektrischen Turéffners erfolgt beim Gegen-wie
beim Schliesskasten von vorne. Die niedriege Bauform der
911.612 | mit Entriegelung durch Stellschraube | DIN links Schliess-und Gegenkasten erfordert jeweils den umgekehrten
- - (kopfstehenden) Einbau der Turdffner gegeniiber dem meist
912.612 | mit Entriegelung durch Stellschraube | DIN rechts {iblichen Einbau in Zargen. Der Tiirffner ist deshalb fir die

Arretierung

Die Arretierung halt den Turdffner auch nach der Kontaktabgabe noch solange
entriegelt, bis die Tir gedffnet wird. Es kann nur ein einmaliges Eintreten erfolgen.
Die Funktion der Arretierung wird intern elektronich erzielt. Arretierungsfunktion
fur einmaligen, zeitverzégerten Eintritt.

Technische Anderungen vorbehalten !

Gegenseite zu bestellen.

Entriegelung

Die Entriegelung erfolgt mit der Stellschraube und schaltet wahrend
der Besuchszeit die Tiroffnerfunktion aus. Die Tiroffnerfalle ist
beweglich, die Tur kann beliebig oft auf- und zugemacht werden.
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IVITS Filialen: Basel, Bern, St. Gallen, Ticino, Zug
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