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Beispiel Nischendusche mit Doppellaufrohr

Die Duschenlésungen kdnnen Sie wahlweise mit
Wandanschlussbolzen (8517VA) oder Wandanschluss-
platte (31177VA) erhalten.

(Standard: Wandanschlussbolzen 8517VA)

29 50
955
42
80.3129.0VA g 2 o 2
= = D)
Laufrohr Vivere II, ) — =
Edelstahl Werkstoff 1.4301, ’ o & i
Abmessung: @ 30 x 2 x 6000 mm ) : 5 8 : o 8
_ 939 ) w 93
8 17 8 § g 8 17 8 g §
STH = Seitenteilhéhe
TH = Tirhdhe
DH = Duschhohe o = - =
© 40,5 ¢ 40,5
80.7600.VA -5=_ —
Punkthalter vite bath, =T LN
fur Glas usw. Edelstahl E © o8
(P+S 7600VA) .
D E ‘a@ E
83mm 72 mm 2\e IS)
85 mm 72 mm
87 mm 72 mm 65T
80.7630.VA I a—
Punkthalter vite bath, = @ - - e
fiir Glas usw. Edelstahl o loms oto -t | QK%> I oz > % gl
(P+S 7630VA) 8J°°{r e R ) ﬁ‘f 018 | | 48 48 018
™8 016 2| 5\_‘
80.7630.VA
80.7655.VA ——
Punktbefestigung vite bath, NWE[ 3 omy,
@ 29 mm, fléichenbiindig, 2 mm Verstellbarkeit W W ® e
auf 360°, fur Glasdicke 8 - 12 mm, Edelstahl. [ 018
(P+S 7655VA) 0

80.7655.VA

Technische Anderungen vorbehalten !
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