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A = AbzugsmaB Glas 24 mm/

81.9410.VA

Bristungsglas-Halter CP-Mini,

180° gerade, Edelstahl A2 geschlichtet, fur Vier-
kant-Rohr, Glasaufbau 6 ESG/1.52 PVB/6 ESG,
Spannweite bis max. 1400 mm, mit Gummieinlage
in EPDM. (P+S 9410VA)
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A = AbzugsmaB Glas 24 mm/
Befestigungsschraube DIN 6912 M6

81.9411.VA

Bristungsglas-Halter CP-Mini,

unten, 139°-150° schréag, Edelstahl A2 geschlichtet, fur
Vierkant-Rohr, Glasaufbau 6 ESG/1.52 PVB/6 ESG,
Spannweite bis max. 1400 mm, mit Gummieinlage

in EPDM. (P+S 9411VA)

81.9411.VA

A = AbzugsmaB Glas 24 mm/
Befestigungsschraube DIN 6912 M6

81.9412.VA

Bristungsglas-Halter CP-Mini,

unten, 30°-41° schrag, Edelstahl A2 geschlichtet, fur
Vierkant-Rohr, Glasaufbau 6 ESG/1.52 PVB/6 ESG,
Spannweite bis max. 1400 mm, mit Gummieinlage
in EPDM. (P+S 9412VA)

A = AbzugsmaB Glas 24 mm/
Befestigungsschraube DIN 6912 M6

81.9413.VA

Bristungsglas-Halter CP-Mini,
oben, 139°-150° schrag, Edelstahl A2 geschlichtet, fur

Vierkant-Rohr, Glasaufbau 6 ESG/1.52 PVB/6 ESG, 7894
Spannweite bis max. 1400 mm, mit Gummieinlage QB
in EPDM. (P+S 9413VA) & @/S
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A = AbzugsmaB Glas 24 mm/
Befestigungsschraube DIN 6912 M6

81.9414 VA

Bristungsglas-Halter CP-Mini, A

oben, 30°-41° schrag, Edelstahl A2 geschlichtet, fur N OIS

Vierkant-Rohr, Glasaufbau 6 ESG/1.52 PVB/6 ESG, > i

Spannweite bis max. 1400 mm, mit Gummieinlage

in EPDM. (P+S 9414VA) &
S AD

A9
eo/b

81.9414. VA

Technische Anderungen vorbehalten !

05/11 IMITS Filialen: Basel, Bern, St. Gallen, Ticino, Zug 81.1041




