
Klemmbefestigung aus Zinkdruckguss
für Vierkantrohr

Klemmbefestigung aus Zinkdruckguss
für Rundrohr R22

Klemmenbreite 38 mm

Klemmenbreite 40 mm

Klemmenbreite 40 mm

VSG Mono

84.4891.40... 12,76 mm 12,00 mm

84.4890.40... 13,52 mm

84.9082.40... 15,00 mm

84.4893.40... 16,76 mm

84.9083.40... 17,52 mm

VSG Mono

84.4894.40... 12,76 mm 12,00 mm

84.4897.40... 13,52 mm

84.9086.40... 15,00 mm

84.4896.40... 16,76 mm

84.9087.40... 17,52 mm

Klemmenbreite 38 mm
VSG Mono

84.4890.38... 13,52 mm

84.9082.38... 15,00 mm

VSG Mono

84.4894.38... 12,76 mm 12,00 mm

84.9086.38... 15,00 mm

84.4896.38... 16,76 mm

Code: 00 22 22-K
P+S: ZN0 ZN22 ZN22-K
Ausführung: blank Edelstahlfi nish Edelstahlfi nish
   mit Klarlack
Anwendung: innen innen aussen

Code: 00 22 22-K
P+S: ZN0 ZN22 ZN22-K
Ausführung: blank Edelstahlfi nish Edelstahlfi nish
   mit Klarlack
Anwendung: innen innen aussen

Weitere Ausführung sowie in RAL auf Anfrage.

Weitere Ausführung sowie in RAL auf Anfrage.

84.4891.
84.4890.
84.4893.

84.9082.
84.9083.

        Bei Bedarf gesondert bestellen:
        Sicherheitsstift VA Ø6 x 25 mm, mit 
        Schlauchstück 84.4898.00. (4898VA)
        Sicherungsplatte VA 24 x 22 x 2 mm, Ls/Rs
        verwendbar 84.4899.90 (4899VA)

zugelassen für :
84.4891., 84.4890., 84.4893., 84.9082.
84.9083.

        Bei Bedarf gesondert bestellen:
        Sicherheitsstift VA Ø6 x 25 mm, mit 
        Schlauchstück 84.4898.00. (4898VA)
        Sicherungsplatte VA 24 x 22 x 2 mm, Ls/Rs
        verwendbar 84.4899.90 (4899VA)

zugelassen für :
84.4894., 84.4897., 84.4896., 84.9086.
84.9087.

84.4894.
84.4897.
84.4896.

84.9086.
84.9087.
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07/26  Filialen: Basel, Bern, St. Gallen, Ticino, Zug

MTS Metallbaubeschläge AG  044 735 34 34
Im Grossherweg 7 · Industrie Nord www.mts-urdorf.ch
CH-8902 Urdorf-Zürich info@mts-urdorf.ch Ihr Partner für Metallbaubeschläge

Technische Änderungen vorbehalten !

84.1093


