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SECURY Automatic Panikschloss 1916 / 1917 -
mit Wechselfunktion E, mit Wechsel, mit 3 automatischen
Fallenriegel mit integriertem Auslésehebel in Verschlussstellung
mit 20 mm Fallenvorstand, RZ-22 mm gelocht, Entfernung E-94 mm, ©
Driickerh6he 1020 mm, mit 1-teiliger Klemmnuss 9 mm, Schloss- ? o\
kasten allseitig geschlossen, Rest verzinkt, Fallen umstellbar.
DIN Ls/DIN Rs. o
- Zulassung nach EN179 und EN1125. it
- Prufung nach 1627 RC 2 und RC 3 geeignet %
- Vorgerichtet fir A-Offner MTS 10.1510.9000N o)
11.1916.F. ..  Panik E, 1-flugelige Turen, mit Inox-F-Stulp =/
2285 x 24e x 3 mm
11.1916.U. .. Panik E, 1-fliigelige Tiiren, mit Inox-U-Stulp
2285 x 24u x 6 mm
11.1916.FG. . . Panik E, 1-flugelige Tiiren, mit Inox-F-Stulp ] 22.4
2285 x 24e x 3 mm, mit gesicherter Fallenfeststellung =
11.1916.UG. . . Panik E, 1-fliigelige Tiiren, mit Inox-U-Stulp — 2
2285 x 24u x 6 mm, mit gesicherter Fallenfeststellung ‘Zﬁ . N
o &
11.1916.FS. . . Panik E, 1-fliigelige Tiren, mit Inox-F-Stulp ﬁo
2285 x 24e x 3 mm, mit Fallen-, Riegel-, Driicker- und N EE ) ©
Zylinderkontakt, ohne Anschlusskabel, S
MTS 11.1971.9300 (10 Meter) / Seite 111131 3 @%"
11.1916.US. . . Panik E, 1-fliigelige Tiiren, mit Inox-U-Stulp 9 E % )
2285 x 24u x 6 mm mit Fallen-, Riegel-, Driicker- und 9 @ a
Zylinderkontakt, ohne Anschlusskabel, @ © °’v o
MTS 11.1971.9300 (10 Meter) / Seite 11.1131 2
o
11.1917.F. ..  Panik E, 2-fligelige Turen, mit Inox-F-Stulp
2285 x 24e x 3 mm
11.1917.U. .. Panik E, 2-fliigelige Tiiren, mit Inox-U-Stulp 2 I g
2285 x 24u x 6 mm j o
11.1917.FG. . . Panik E, 2-fliigelige Tiren, mit Inox-F-Stulp 3 i 1
2285 x 24e x 3 mm, mit gesicherter Fallenfeststellung DM _|15
11.1917.UG. . . Panik E, 2-fliigelige Tiiren, mit Inox-U-Stulp
2285 x 24u x 6 mm, mit gesicherter Fallenfeststellung S
o
11.1917.FS. . . Panik E, 2-fliigelige Tiiren, mit Inox-F-Stulp -
2285 x 24e x 3 mm, mit Fallen-, Riegel-, Driicker- und =\
Zylinderkontakt, ohne Anschlusskabel,
MTS 11.1971.9300 (10 Meter) / Seite 11.1131 °
11.1917.US. . . Panik E, 2-fligelige Tiren, mit Inox-U-Stulp ol B 9
2285 x 24u x 6 mm mit Fallen-, Riegel-, Driicker- und el =
Zylinderkontakt, ohne Anschlusskabel, 10 Meter, ‘20 5 5
MTS 11.1971.9300 (10 Meter) / Seite 11.1131 ;
2 .
F-Stulp | U-Stulp | Dornmass | Lochung | Entfernung
0635 | 0634 35/34 mm | RZ-22 mm | E-94 mm 43.4
0640 | 0639 40/39 mm | RZ-22 mm | E-94 mm o
0645 | 0644 45/44 mm | RZ-22 mm | E-94 mm RZ
Info: Stets die Originalschliessbleche auf Seite 11.1146 '
verwenden - diese sind gesondert zu bestellen !
Panikfunktion E mit Automatic DIN links f\’r] Eﬂ
Offnen Panikgegenseite: Die Fallenriegel werden durch den 34,L

Zylinderschlussel zurtickgezogen. Beim Schliessen ist die Ture
automatisch verriegelt.
Immer ein feststehender Turknopf oder Turgriff montieren.
11.1916. / 11.1917.
Offnen Panikseite: Die Fallenriegel werden durch den Tiir-
driicker oder Panikstange zuriickgezogen (Panikfunktion).
Beim Schliessen ist die Tlre automatisch verriegelt.

Technische Anderungen vorbehalten !
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