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Zubehor und mdégliches Kombinationsschema fir Dornmass 65 mm

Standfliigel: MTS Seite o Gangfliigel:
@ = Treibriegelschloss 11.2888. | 11.1191 ([ @ = Panikschloss
© =Schaltschloss 11.2834. | 11.1109 (4 Panik E Seite
@ =Treibriegelstange - Rohr  11.2789. | 11.1113 11.2885. 11.1189
@ = Treibriegelstange massiv 11.2788. | 11.1113 Panik B Seite
@ = SchlieBblech 11.2828.00 | 11.1110 11.2887. 111190
£l

_ 11.2787.00 | 11.1114
© = Bodenmulde oder 11.2799.00 | 11.1114 2] o
© = Stangenfiihrungsplatte ~ 11.2791.00 | 11.1113

Info

Zubehor sind gesondert zu bestellen
und gehdren nicht zum Lieferumfang
vom Schloss oder Treibriegelschloss.
Weiteres Zubehor siehe Seiten e

11.1109-11.1114

Aufbau-Zubehor zu Panik-RR-Treibriegelschloss
(siehe Seite 11.1101 - 11.1107)

)
1

MTS Katalogseite
- Lappenschliessblech 11.2828.00 11.1110
- Schaltschloss, Stulp gerade 11.2834.5424 11.1109
it 11.2834.5424 - Stangen - Rohr fiir oben 11.2789.61.. 11.1113
- Stange, massiv fiir unten 11.2788.61.. 11.1113
- Panik-RR-Treibriegelschloss 11.2780.N.. 11.1107
;]7 - Bodenschliessmulde 11.2787.00 111114
- Stangenfiihrung 11.2791.00 11.1113
Option:
- Umlenkschloss 11.1798.0102. 11.1109

855

240

Eunktion: Wird der Standfligel in die Verschlusslage gebracht, [6st
das Schaltschloss MTS 11.2834.5424 automatisch die selbsttatige
Verriegelung der abgefederten Treibriegelstangen nach oben und
unten aus. Erst nach dieser Verriegelung ist die Tur abgeschlossen.
11.2789.61.. Beim Offnungsvorgang werden die Treibriegelstangen manuell durch
den Drehhebel oder Panik-Stangengriff in das Turblatt gezogen und
dabei gleichzeitig Falle und Riegel des Gangfliigelschlosses zuriick-
2l | geschoben. Nach Beendigung der Drehbewegung des Beschlages

sl w7t werden die Treibriegelstangen im Schaltschloss selbsttatig arretiert.
Diese stufenlose Rastung der Treibriegelstangen in der Offenstellung
11.2780.N. des Standfliigels verhindert ein Ausfahren der Treibriegelstangen und
f damit die Beschadigung des Bodenbelages. Der behinderungsfreie
e E automatische Turverschluss ist ausserdem gewahrleistet.
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- L] 11.2788.61.. Zugelassen:
i Nach DIN 12209, fur Feuerschutztiiren nach DIN 4102 und in Kombination mit
=t ! T zugelassenen Beschlagen fur Feuerschutzabschliisse nach DIN EN 1634,
m—:‘;;ﬁ‘ﬂ - - sowie fir EN 179 Notausgange und EN 1125 Panikturen.
11.2791.00 i i el

11.2787.00

Technische Anderungen vorbehalten !

11.1192 IMITS Filialen: Basel, Bern, St. Gallen, Ticino, Zug 03/17




