
- Falzluft für 1-fl g. Türen von 2 mm - 6 mm
- Einbau senkrecht
- Betriebstemperatur -10°C - + 60°C
- maximale Entriegelungszeit motorisch 1s

Gesondert sind zu bestellen:

Panik - Sicherheitsschloss motorisch gesteuert 509NE,
selbstverriegelndes Panikschloss mit motorischem
Antrieb für einfl ügelige Türen.

Hinweis!
Beim Einsatz der Motorschlösser an Feuerschutztüren
ist das FS-Modul MTS 11.8867.9030 zusätzlich erforder-
lich, siehe Katalogseite 11.1242

11.8857.509.NE.

3-mm-Vollstulp für mehr Sicherheit

DIN links/rechts

verwendbar durch

universelle Kreuzfalle und

umschraubbare Steuerfalle

Einheitliche Schlosskastenma e,ss

kompatibel mit 309N/319N

(mechanisch) und 809N/819N

(elektromechanisch)

Eine Variante für

Euro-Profilzylinder und Schwei-

zer Rundprofilzylinder

Massiver, oberflächen-

gehärteter Schlossriegel mit

20 mm Ausschluss,

Querscherbelastung 20.000 N

Verschraubungsmöglichkeit

für Sicherheitsbeschläge

und Ovalrosetten

durch das Schloss

Einheitliche Anschlusstechnik:

2-Draht-Bus-Technologie
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Dornmass

Sicherheitsschloss motorisch gesteuert 509NE
Das 509N ist ein selbstverriegelndes Panikschloss mit motorischem Antrieb
für einfl ügelige Türen. Es erfüllt die Anforderungen an einbruchhemmende
Türen, Feuerschutztüren, Notausgangs- und Paniktüren nach EN 179 und
EN 1125. Eine mechansiche Ablaufsteuerung verhindert zuverlässig das un-
gewollte Ausschliessen der Riegel bei geöffneter Tür. Das Schloss ist universal
DL/DR einsetzbar, durch universelle Kreuzfalle und umstellbare Steuerfalle.
Integrierte Steuerelektronik zur externen Ansteuerung oder zur Anbindung an
das ASSA ABLOY Hi/O Bussystem.
Integrierte Überwachungsfunktionen ausgeführt als berührungsfreie Sensoren,
zur Zustandsabfrage über das externe OneSystem IO-Modul:
- Türzustand durch Schliessblechkontakt
- Riegel eingeschlossen und Riegel ausgeschlossen
- Schliesszylinderüberwachung
- Drückernussüberwachung

03/17

11.8857.509.NE. . .  Panik-Sicherheitsschloss motorisch gesteuert,
mit Wechsel und 1-tlg. Nuss 9 mm, nach EN 179 und EN 1125, Funktionluft 2 mm - 6 mm,
ohne Zubehör, ohne Schliessbleche.

Code Dornm. Zylinder Mass E Nuss- Detail-Nr.

6035 35 mm RZ-22 mm 94 mm 9 mm E DIN L/R 509NE091090

6040 40 mm RZ-22 mm 94 mm 9 mm E DIN L/R 509NE091190

6045 45 mm RZ-22 mm 94 mm 9 mm E DIN L/R 509NE091290

6055 55 mm* RZ-22 mm 94 mm 9 mm E DIN L/R 509NE091490

6065 65 mm RZ-22 mm 94 mm 9 mm E DIN L/R 509NE091690

6080 80 mm* RZ-22 mm 94 mm 9 mm E DIN L/R 509NE091890

Panikfunktion

Zubehör: Abmessungen
- Polystyrol-Gleitstück 100 x 30 x 3 mm
- Flachschliessblech 330 x 24 x 3 mm
- Flachschliessblech 330 x 24 x 6 mm
- Flachschliessblech 330 x 24 x 8 mm

MTS-Artikel
11.3532.1030.03
11.8855.9503
11.8855.9506
11.8855.9508

Seiten
11.1262
11.1239
11.1239
11.1239

- Anschlusskabel 10 m, 5-polig
- OneSystem IO-Modul
- Hutschienen-Netzteil NTH24-4.00
- MTS Motorschloss-Steuerung
- MTS Motorschloss-Steuerung

11.8736.0010
11.8865.5950
11.8868.9040
11.8890.8950
11.8893.8960

11.1239
11.1239
11.1243
11.1240
11.1240

Alle Schlosstypen sind auch mit 6 mm Stulpdicke lieferbar.

Elektrische Daten

Betriebsnennspannung 24 V DC +/- 15%

Nennstromaufnahme

Ruhezustand verriegelt

Motor aktiv

50 mA

max. 2,2 A (<1,5 Sek.)

Technische Daten

Dornmass 35, 40, 45, 55 , 65, 80 mm* * *nicht ab Lager lieferbar

Drückernuss 9 mm

Entfernung
92 mm (vorgerichtet für Euro-Profilzylinder),

94 mm (vorgerichtet für Schweizer Rundzylinder)

Riegelausschluss 20 mm

Abmessungen Gehäuse (L x B x 312 x 20 x Dornma + 15,5 mmss

Ma e Stulpss 446 3x 24 x mm

Material Stulp Stahl verchromt

Seitliche Riegelbelastung nach

EN 12209
20.000 N

Riegelgegenkraft nach EN 122 6.000 N

Geprüft nach EN 179 / EN 1125

H)

09

(6 mm auf Anfrage)

 Filialen: Basel, Bern, St. Gallen, Ticino, Zug

MTS Metallbaubeschläge AG  044 735 34 34
Im Grossherweg 7 · Industrie Nord www.mts-urdorf.ch
CH-8902 Urdorf-Zürich info@mts-urdorf.ch Ihr Partner für Metallbaubeschläge

Technische Änderungen vorbehalten !

11.1209


