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F = DIN Rs auswärts D = DIN Ls auswärts

E = DIN Ls einwärts C = DIN Rs einwärts

= Ankopplung

  Info
- Schliessbleche sind Bestandteil der DIN EN-Zertifi zierung.
  Wir empfehlen daher stets die Original-Schliessbleche zu verwenden.

Elektro-Sicherheitsschloss 809
selbstverriegelnd mit Panik- Wechselfunktion, 2-tlg.
Nuss 9 mm, zur Verwendung mit Drückergarnitur oder
Panikgriffstangen innen und Drücker aussen, mit steuer-
barem Aussendrücker, 24 V DC Ruhestrom mit
Überwachungskontakt für Riegel, Innen- und Aussen-
drücker sowie Zylinderkontakt zur Türzustandsanzeige,
zur Verwendung in Feuer- und Rauchschutztüren,
mechanische Ablaufsteuerung, Riegelvorschub 20 mm,
Inox-Stulp 300 x 24 x 3 mm, zugelassen nach EN 179,
ohne Schliessblech, ohne Kabel. (809-33C94)

Ruhestrom 24 V DC, Ausführung D + F auswärts

Code Lochung Dornm. Entfernung Richtung

8135 RZ-22 mm 35 mm E-94 mm DIN links

8140 RZ-22 mm 40 mm E-94 mm DIN links

8235 RZ-22 mm 35 mm E-94 mm DIN rechts

8240 RZ-22 mm 40 mm E-94 mm DIN rechts

11.8324. . .

11.8324. . .
Ruhestrom 24 V DC, Ausführung C + E einwärts

Code Lochung Dornm. Entfernung Richtung

9135 RZ-22 mm 35 mm E-94 mm DIN links

9140 RZ-22 mm 40 mm E-94 mm DIN links

9235 RZ-22 mm 35 mm E-94 mm DIN rechts

9240 RZ-22 mm 40 mm E-94 mm DIN rechts

ohne Panikfunktion, durchgehende Drückernuss 9 mm,
Drücker beidseitig gesteuert, mit Wechsel, (809-15D94)
nicht DIN EN 179/1125 konform, Arbeitsstrom 24 V DC,
Ausführung D auswärts.

11.8624. . .

Code Lochung Dornm. Entfernung Richtung

8135 RZ-22 mm 35 mm E-94 mm DIN links

8235 RZ-22 mm 35 mm E-94 mm DIN rechts

ohne Panikfunktion, durchgehende Drückernuss 9 mm,
Drücker beidseitig gesteuert, mit Wechsel, (809-35D94)
nicht DIN EN 179/1125 konform, Ruhestrom 24 V DC,
Ausführung D auswärts.

11.8724. . .

Code Lochung Dornm. Entfernung Richtung

8135 RZ-22 mm 35 mm E-94 mm DIN links

8235 RZ-22 mm 35 mm E-94 mm DIN rechts

11.8324.
11.8624.
11.8724.
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max 4 mm

zwischen Stulp und Schliessblech

Info zu Ruhestromausführung
der Elektro - Sicherheitsschloss 809
Die Funktionsweise in Bezug auf die elektrische An-
steuerung ist genau entgegengesetzt derjenigen der
Standardausführung

Funktion des Aussendrückers bei Ruhestrom 
Ausführung:
Spule stromlos:  Aussendrücker angekoppelt
Spule bestromt: Aussendrücker nicht angekoppelt

Die Spule des Schlosses ist im Grundsatz ständig 
bestromt. Für die Begehung der Türe von aussen 
wird der Stromkreis unterbrochen- also auch bei 
Stromausfall.

Diese Funktion kann erwünscht sein, wenn eine Türe
im Notfall auch von aussen frei begehbar sein muss,
was unter anderem bei Zugängen für Feuerwehr und
Rettungskräfte erforderlich sein kann.

►

- Anschlusskabel
- Hutschienen-Netzteil NTH24-4.00

11.8734. . .
11.8868.9040

11.1241
11.1243

Gesondert sind zu bestellen:

Zubehör: Abmessungen
- Polystyrol-Gleitstück 100 x 30 x 3 mm
- Flachschliessblech 330 x 24 x 3 mm
- Flachschliessblech 330 x 24 x 6 mm
- Flachschliessblech 330 x 24 x 8 mm

MTS-Artikel
11.3532.1030.03
11.8855.9503
11.8855.9506
11.8855.9508

Seiten
11.1262
11.1239
11.1239
11.1239
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MTS Metallbaubeschläge AG  044 735 34 34
Im Grossherweg 7 · Industrie Nord www.mts-urdorf.ch
CH-8902 Urdorf-Zürich info@mts-urdorf.ch Ihr Partner für Metallbaubeschläge

Technische Änderungen vorbehalten !

11.1233


