
Panik-Stangenbeschlag
für Gang- und Standfl ügel in Feuerschutzausführung.
Zum Schutz der Schlossnuss ist eine Anschlagbegrenzung
vorgesehen, die je nach Betätigungswinkel bei der Montage
einzustellen ist. Eine starke Feder sorgt dafür, dass der Stang-
enbeschlag nach der Betätigung in die Ausgangsposition
zurückgeführt wird. Durch Austausch der Deckkappen links und
rechts verwendbar. 4-kt.- Loch 9 mm, Edelstahl matt oder 
Leichtmetall F1 eloxiert, ohne Schrauben. Nicht DIN EN 1125 
entsprechend. (FSB)

Edelstahl 1.4301 matt, ohne Griffrohr
14.2840. . .

LM F1 eloxiert, ohne Griffrohr
14.2840. . .

Griffrohr zu Panik-Stangenbeschlag 14.2840.,
zum Zuschneiden auf die effektive erforderliche Stangenlänge
durch den Verarbeiter. (FSB)

14.2840. . .
Edelstahl matt
Rundrohr 25x1,5 mm
mit 4- kt.- Rohr und 
KS-Distanzstück

14.2840. . .
LM F1 eloxiert
Rundrohr 24x2 mm

Panik-Stangenbeschlag DIN EN 1125 siehe Seite 11.1370

Abmessung für E-Masse: 72 - 78 mm

Abmessung für E-Masse: 92 - 94 mm
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Planungshinweis
Um ein Anschlagen des Stangenbeschlages
beim Öffnen der Tür am Rahmen zu verhindern,
ist ein Abstand zwischen Rahmen und Be-
schlagmitte von mindestens 30 mm erforderlich.
Bitte berücksichtigen Sie dieses bei der Aus-
wahl des Profi ls und Türenaufbaus.

Einstellungshinweis
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Anschlagbegrenzung

Rückstellfeder

Code Lochung Entfernung Anschlussmasse

410 ungelocht blind 72 - 78 mm

412 RZ-22 mm E-74 mm 72 - 78 mm

413 PZ-17 mm E-72 mm 72 - 78 mm

422 RZ-22 mm E-78 mm 72 - 78 mm

423 PZ-17 mm E-78 mm 72 - 78 mm

430 ungelocht blind 92 - 94 mm

432 RZ-22 mm E-94 mm 92 - 94 mm

433 PZ-17 mm E-92 mm 92 - 94 mm

Code Lochung Entfernung Anschlussmasse

810 ungelocht blind 72 - 78 mm

812 RZ-22 mm E-74 mm 72 - 78 mm

813 PZ-17 mm E-72 mm 72 - 78 mm

822 RZ-22 mm E-78 mm 72 - 78 mm

823 PZ-17 mm E-78 mm 72 - 78 mm

830 ungelocht blind 92 - 94 mm

832 RZ-22 mm E-94 mm 92 - 94 mm

833 PZ-17 mm E-92 mm 92 - 94 mm

Code Code Rohrlänge Mitte/Mitte

4408 8808 830 mm ca. 900 mm

4409 8809 930 mm ca. 1000 mm

4410 8810 1030 mm ca. 1100 mm

4411 8811 1130 mm ca. 1200 mm

4412 8812 1230 mm ca. 1300 mm

4413 8813 1330 mm ca. 1400 mm

4414 8814 1430 mm ca. 1500 mm

Stangenlänge
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Im Grossherweg 7 · Industrie Nord www.mts-urdorf.ch
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Technische Änderungen vorbehalten !

11.1369


