
11.4322.F.2405

Technische Daten

Funktion: -Überprüfung motorisch „Auf/Zu“
 -Servicefunktion: Softwarestand,
  Zyklen, Status aller Kontakte
Betriebsspannung: -Inkl. Steckernetzteil 24V DC 0,5A
Auswertung von: -Riegelkontakt, Drückerkontakt (Rs/Ls),
 Zylinderkontakt, Steuerfallenkontakt,
 Motorzyklen (Auf/Zu), Schlossstörungen,
 Softwarestand.
Masse (LxBxT): -160 x 84 x 30 mm (Prüfbox)

Anschlüsse:
5 verschieden farbige
Anschlussklemmen
entsprechen den Farben
des Anschlusskabels FlipLock

}
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Technische Änderungen vorbehalten !

11.1528

E ( 1 : 1 )

Ansicht ohne Stulp
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Laufschiene von Verlängerung

Zusatzkasten

Schiebeplatte

Stulp von Schloss
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Hilfsansicht Detail E

Schlitz von Schiebeplatte

Laufschiene beim Schloss

Mit Hilfe des Drückers oder von Hand

ganz nach oben drücken

- Vor Montage Riegel beim Schloss einfahren!
  Zusätzlich, mit Hilfe des Drückers oder von Hand, Laufschiene
  beim Schloss ganz nach oben drücken (ins Schloss)
- Pos 1: Laufschiene von Verlängerung vorsichtig in Zusatzkasten,
  in einem Winkel von ca. 45°, in den Schlitz von Schiebeplatte einführen.
  Siehe dazu Detail E.
- Verlängerung langsam zurück, parallel zum Schlossstulp,
  in Endposition 2 bringen.
- Funktionskontrolle machen.

Montage der FlipLock-Stulpverlängerung
zu Katalogseite 10.1089 und 11.1525

Prüfbox für die motorische FlipLock-Linie:
drive / e-drive, access / e-access, zur Überwachung und Wartung
der motorischen sFlipLock und FlipLock-Schlossvarianten.
Die Prüfbox wird direkt an das Anschlusskabel des ein- oder
ausgebauten FlipLock`s angeschlossen. Das ermöglicht die
schnelle Auswertung des Betriebszustandes und gleichzeitige
Funktionsüberprüfung, z.B. Fehlerauswertung (Schloss-
blockierung, zuviel Strom). Einfache Bedienung mit nur 3 Tasten.

Prüfbox FlipLock für die Funktionskontrolle im ein- oder aus-
gebautem Zustand, mit Hartschalen Case 230 x 180 x 60 mm.
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Verbindungskabel-Set zwischen Prüfbox und 
Motoreneinheit FlipLock
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