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11.4400.F.1002
Fluchtsteuerterminal plus, BUS, Code/Leser, uP grin (FT32-P-NT12-CTL)

« Nottaste rot hinterleuchtet mit zwei zwangsgefiihrten Kontakten (Offner/Offner)

» Nottaste mit Zustandsanzeigen rot, griin, gelb und integriertem Summer

» Codetastatur/Leser zur Bedienung mit Zustandsanzeigen griin, rot, gelb, blau und integriertem Summer
* 60 Benutzerplatze fir Code, Badge und Code/Badge

* 2 RS485 BUS fur Netzwerk und BUS-Bedienteile, wie Codetastatur/Leser und Schliisselschalter
* 6 Eingange fur Bedienung, Tur- und Anker-Kontakt, Fernfreigabe, Uhr und Brandmeldeanlage

2 Relais fur Alarm bis zur Quittierung, Turstatus bzw. Turfreigabe: 30VDC, 1.5A, max. 30W

» Sabotagekontakte: 30V, 50mA

» Steckklemmen mit Schraubanschlissen

« Betriebsspannung: 12-24VDC, + 10%, max. 100mA

 Piktogramm nachleuchtend, Pfeil zur Nottaste zeigend

* Masse (Ixb): 208x88mm (Grdsse: 3x1), fir uP Montage Einlasskasten MTS verwenden

Zubehor: Katalogseiten:

MTS 11.4506.F.1134 ID-Schliisselanhanger, 1 Stiick, rund/sw 11.1577 11.4400.F.1002
MTS 11.4506.F.1136 ID-Schliisselanhanger rund/sw, 10-er Pack graviert  11.1577
MTS 11.4510.F.1140 ID-Karte, 1 Stiick 11.1577
MTS 11.4454.F.1060 aP-Rahmen 3x1 grin 11.1546
MTS 11.4454.F.1062 aP-Rahmen 3x1 grin, T =55 mm 11.1546

11.4400.F.1006
Fluchtsteuerterminal BUS plus, RZ, uP griin (FT32-P-NT12-ST23)

« Nottaste rot hinterleuchtet mit zwei zwangsgefiihrten Kontakten (Offner/Offner)

« Nottaste mit Zustandsanzeigen rot, griin, gelb und integriertem Summer

« Schlusselschalter zur Bedienung mit Zustandsanzeigen griin, rot, gelb, blau und integriertem Summer
« Vorbereitet fur Rund-Halbzylinder (RZ)

» 2 RS485 BUS fur Netzwerk und BUS-Bedienteile, wie Codetastatur/Leser und Schliisselschalter
« 6 Eingange fiir Bedienung, Tir- und Anker-Kontakt, Fernfreigabe, Uhr und Brandmeldeanlage

« 2 Relais fur Alarm bis zur Quittierung, Turstatus bzw. Tirfreigabe: 30VDC, 1.5A, max. 30W

» Sabotagekontakte: 30V, 50mA

« Steckklemmen mit Schraubanschliissen

« Betriebsspannung: 12-24VDC, + 10%, max. 100mA

 Piktogramm nachleuchtend, Pfeil zur Nottaste zeigend

* Masse (Ixb): 208x88mm (Grosse: 3x1), fur uP Montage Einlasskasten MTS verwenden

Zubehor: Katalogseiten:

MTS 11.4454.F.1060 aP-Rahmen 3x1 griin 11.1546 114400 F1006
MTS 11.4454.F.1062 aP-Rahmen 3x1 grin, T=55mm 11.1546

Technische Anderungen vorbehalten !

04/24 IVITS Filialen: Basel, Bern, St. Gallen, Ticino, Zug 111541




