MTS Metallbaubeschlage AG

Im Grossherweg 7 - Industrie Nord
CH-8902 Urdorf-Zirich

@ 0447353434
www.mts-urdorf.ch
info@mts-urdorf.ch

Ihr Partner fur Metallbaubeschlage

12.2580.8431.30
Elektro-Turriegel 843 mit Arbeitsstrom

12/24 V DC 100% ED fur zusatzliche Turverriegelung. Fur
waagrechte Montage nur nach unten schliessend méglich
und senkrechte Montage. Automatische Entriegelung fur
8 Sekunden Uber integrierte Steuerung und integrierte
Tir- und Verriegelungsiiberwachungskontakt. Fir Kurz-
und Dauerfreigabe sowie Dreh- und Pendeltliiren geeignet.
Zur Funktion des Riegels ist unbedingt ein entsprechendes
Schliessblech mit Magnet zur Tlrzustandsdetektierung
notwendig. (843-4-30)

-inkl. Schliessblech kurzH x B x T 80 x 25 x 3 mm
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Technische Daten

- Betriebsnennspannung:

- Einschaltstrom bei 12V / 24 V:

- Haltestrom bei 12 V/24 V (nach 300 ms):
- Tirkontakt:

- Riegelpositionskontakt:

- Riegeldurchmesser:

- Riegelausschuss:

- Abscherfestigkeit:

12V DC -10% bis 24 V DC +15%
1050 mA /900 mA

210 mA /80 mA

max. 25V AC/DC, 200 mA

max. 25V AC, 1A, 25V DC, 500 mA
@12,7 mm

14 mm

10000 N
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12.2580.8432.35
Schliessblech

Edelstahl inkl. Magnet, kurz (843-2)
HxBxT:80x25x3mm

12.2580.8433.35
Schliessblech

Edelstahl inkl. Magnet, lang (843-3)
HxBxT:210 x 25 x 3 mm
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12.2580.8433.35

12.2580.8434.35
Montagegehause aP-Montage

Edelstahl, fur Tlrriegel MTS 12.2580.8431.30 oder fir
langes Schliessblech MTS 12.2580.8433.35 (843-4)
HxBxT:225x46,5 x 27,4 mm.

Technische Anderungen vorbehalten !
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IVITS Filialen: Basel, Bern, St. Gallen, Ticino, Zug
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