
12.2882.9200
Kontaktlose Chipkarten,
PVC, Funktionsprinzip lesen,
Abmessung B x H x D:   85,6 x 54 x 0,76 mm
Betriebstemperatur:        -20° bis + 60°C
Schutzklasse:                 IP67
Frequenz:                        125 kHz
Speicherkapazität:          64 Bits

12.2882.9420
Schlüsselanhänger ABS
Funktionsprinzip lesen,
Abmessung B x H x D:   36,4 x 30 x 7,1 mm
Betriebstemperatur:        -15° bis + 60°C
Schutzklasse:                 IP66
Frequenz:                        125 kHz
Speicherkapazität:          64 Bits

12.2884.6800
Biometrisches Zutrittssystem BioKey INSIDE
Fingerscan + APP+T&GO, mit Fingerabdruckerkennung,
Bluetooth Modul (Biokey APP Verwaltung), Speicher-
kapazität 32 Finger, verschlüsselte Datenverbindung,
Zeilensensor zur Verhinderung von Fingerabdruckspuren,
fl ächenbündiger Einbau, Fräsung BxHxT 36x48x25 mm,
optimale Höhe: 1200 mm, Frontelement Edelstahl matt,
Masse (BxHxT) 44.6x75.4x25 mm, mit Kabel 200 mm
inkl. 1 IR-Fernbedienung
inkl. Anschlusskabel mit Relaismodul Blackbox (Kabel-
relais), für Motorenschloss, Türöffner - Universal, Kabel
4-polig (4x0.14 mm2), Länge: 1740 mm

Betriebspannung:        8-24VDC
Relais-Schaltstrom:     24VDC, 1,5 A
Temperaturbereich:     -20 bis +85°C
Feuchtigkeitsschutz:   IP65

07/24 Filialen: Basel, Bern, St. Gallen, Ticino, Zug
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Technische Änderungen vorbehalten !
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Schema

Braun: V + (8-24 V)
Gelb: V - (GND)
Grün: potentialfreier Schalter
Weiss: potentialfreier Schalter

Schaltstrom:
max. 1500mA
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