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22028, o
Edelstahl matt, abgekrdpft, festdrehbar auf Oval-Deckrosette
33 x 70 x 10,5 mm montiert, stirnseitig mit Inox-Fixierschraube,

Turdricker - Lochteil 8 mm oder 9 mm £ % 220121
L

geschlossene Ausfuhrung, ohne Hochhaltemechanismus, 3 ’—‘ °
ohne Dorn. Marke: FSB / MTS |
14.2584. . . < -

Code | fur Dorn | Anschraubldcher %) Werkstoff | Zulassung

38 8 mm unsichtbar 21 mm | 1.4301 E—

39 9 mm unsichtbar 21 mm | 1.4301 EN179

Fur hohe Anspriiche geeignet!

Turdrtcker - Lochteil 8 mm oder 9 mm

Edelstahl matt, abgekropft, festdrehbar auf Oval-Deckrosette 14.2584. /14 .5214. | 14.5719. / 14.5243.39

33 x 74 x 14 mm montiert, stirnseitig mit Inox-Fixierschraube,
Unterkonstruktion Stahl verzinkt, mit Hochhaltemechanismus,
geschlossene Ausfiihrung, ohne Dorn. Marke: Hafi / MTS MTS-Nr. A B C D E F G

14.2584.38/39 41 43 171 50 84 28 34 mm
14.5719. .. 14.5214.39/49 45 36 164 42 81 22 40 mm
38 \ 8 mm \ unsichtbar \ 20 mm \ 1.4301 \ - 14.5719.38/39 43 45 168 51 88 27 37 mm
14524339 36 41 175 47 77 34 30 mm

39 ‘ 9 mm ‘ unsichtbar ‘ 20 mm ‘ 1.4301 ‘ EN179
49  |9mm | unsichtbar | 20mm | 1.4301 | EN179 ‘
mit Kunststoff Hochhaltemechanismus 14.5214.39 A

Tardricker - Lochteil 9 mm

Edelstahl matt, abgekropft, festdrehbar auf Oval-Klipsrosette
30 x 71 x 13 mm montiert, stirnseitig mit Fixierschraube, Unter-

14.5243.39 konstruktion in Stahl rostfrei 2 mm, ohne Hochhaltemechanismus,
. . . ohne Dorn. Marke: Nickal

Turdrucker - Lochteil 9 mm

Edelstahl matt, abgekrdpft, geschlossene Ausfiihrung, festdrehbar

auf Oval-Deckrosette 70 x 32,7 x 9 mm, Lochdistanz 50 mm, 1{_1'52__14'49 .

mit Driickerhochhaltefeder, Anschraublécher unsichtbar mit Tardracker - Lochteil 9 mm

Klipstechnik, stirnseitig mit Fixierschraube, Unterkonstruktion Edelstahl matt, abgekropft, festdrehbar auf Oval-Klipsrosette

Stahl verzinkt, nach DIN 18273 und EN 1906 fiir Feuerschutz-, 34 x 74 x 14 mm montiert, stirnseitig mit Fixierschraube, Unter-

Rauchschutz- nach SN EN 1634 und Fluchttiren SN EN 179 zu- konstruktion aus Zink, mit Hochhaltemechanismus, ohne Dorn.

gelassen. Marke: G-U Marke: Nickal

Turdrucker - Lochteil 8 mm oder 9 mm

Edelstahl matt, abgekropfte Wagonform, festdrehbar auf Oval-
Deckrosette 33 x 70 x 10,5 mm montiert, stirnseitig mit Inox- < o
Fixierschraube, geschlossene Ausfiihrung, ohne Hochhalte-
mechanismus, ohne Dorn. Marke: FSB / MTS v
om
14.2570. . . °
F
38 ‘ 8 mm ‘ unsichtbar ‘ 1.4301 ‘ — C
39 ‘ 9 mm ‘ unsichtbar ‘ 1.4301 ‘ —
14.2571.39
Turdricker - Lochteil 9 mm
Edelstahl matt, abgekropfte Wagonform, festdrehbar auf Oval-Deck-
rosette 33 x 70 x 10,5 mm montiert, stirnseitig mit Inox-
Fixierschraube, geschlossene Ausfiihrung, ohne Hochhalte-
mechanismus, ohne Dorn, Zulassung EN179. Marke: FSB / MTS
Fur hohe Anspriche geeignet! 14.2570./ 14.2571.39 / 14.5717.
Turdricker - Lochteil 8 mm oder 9 mm
Edelstahl matt, abgekropfte Wagonform, festdrehbar auf Oval-Deck- . A B c D E E G
rosette 33 x 74 x 14 mm montiert, stirnseitig mit Inox-Fixierschraube, MTS-Nr.
Unterkonstruktion Stahl verzinkt, geschlossene Ausfiihrung, mit Hoch- 14.2570.38/39 41 50 164 30 91 28 61 mm
haltemechanismus, ohne Dorn.
Marke: Hafi / MTS 14.2571.39 41 45 169 41 86 29 45 mm
14.5717.38/39 43 50 160 33 93 25 60 mm
14.5717. . .
38 ‘ 8 mm ‘ unsichtbar ‘ 1.4301 ‘ —
39 ‘ 9 mm ‘ unsichtbar ‘ 1.4301 ‘ EN179

Technische Anderungen vorbehalten !

11/25 IMITS Filialen: Basel, Bern, St. Gallen, Ticino, Zug 141017




