
10.1510.9230
Secury-Automatic Motorschloss-Steuerung
in Kunststoffgehäuse reinweiss RAL 9010, Tür Stahl-
blech links oder rechts öffnend, Abmessung (BxHxT)
305x245x96.5 mm, mit Netz-Trennschalter, Erdungs-
klemme, Netzteil 24VDC / 2.5A, und Anschlussklemmen
auf DIN-Schiene montiert, mit integriertes Wechsel-
Relais mit Zeitverlängerung von 0,1 Sek. bis 24 Std.
einstellbar für Öffnungskontakte, Daueröffnungen
sind ebenfalls ansteuerbar, DIN Schiene 60 mm frei 

Passend zu Schloss-Serie:
G-U Secury mit A-Öffner

10.1510.9020
Anschlusskabel
für Secury Automatic A-Öffner mit Stecker Kabellänge 6 m, einzeln (ohne Abbildung).

10.1560.2460
U-Schliessplatten 135 x 24 x 6 mm
aus nichtrostendem Stahl, mit verdeckter Einstellung
für Falzluft 5 ± 1 mm, passend zu Secury Automatic
Türverschlüsse, universal.

U-Schliessbleche 245 x 24 x 6 mm
aus nichtrostendem Stahl, mit montiertem Austausch-
stück, Andruck einstellbar, für Falzluft 5 ± 1 mm, pas-
send zu Secury Automatic Türverschlüsse.

10.1560. . .
Code Ausführung

2461 L  für Türe DIN links (wie Abb.)

2462 R  für Türe DIN rechts

10.1565.2430
Flachschliessblech 120 x 24 x 3 mm
aus nichtrostendem Stahl, mit verdeckter Einstellung für
Falzluft 5 ± 1 mm, passend zu Secury Automatic 
Türverschlüsse, universal.

Flachschliessbleche 227 x 24 x 3 mm
aus nichtrostendem Stahl, mit montiertem Austausch-
stück, Andruck einstellbar, für Falzluft 5 ± 1 mm, pas-
send zu Secury Automatic Türverschlüsse.

10.1565. . .
Code Ausführung

2431 L  für Türe DIN links (wie Abb.)

2432 R  für Türe DIN rechts
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Technische Änderungen vorbehalten !

10.1103


