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Tiirschliesser Geze TS 5000 EN 2-6 GEZE TS 5000
mit Nockentechnik, fir Gleitschienen in verschieden Varianten. ‘ 448,5 0
Schliesskraft nach EN 1154 Grésse 2-6, von vorne stufenlos ein- ‘ 428,5
stellbar fiir Fliigelbreite bis 1400 mm, mit Montageplatte fiir Feuer-
und Rauchschutztiren zugelassen. Die thermostabilisierte e &
Schliessgeschwindigkeit der hydraulische Endschlag und die e s ‘
Offnungsdédmpfung sind im eingebauten Zustand miihelos von
vorne regulierbar. Mit Sicherheitsventil gegen mutwillige
Beschadigung. 135 ‘
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Tiirschliesser TS 5000 EN 2-6

fur Tlrblattmontage Bandseite oder Kopfmontage Bandgegen- 16.7820. . .
seite, fiir FB bis 1400 mm, mit Offnungsdampfung*, ohne Gleit- . i .
Gleitschiene fiir TS 3000 V/ TS 5000,

schiene, ohne Hebel.
Standard, mit Hebel.

16.7820. . .
Code | Ausfiihrung Geze 16.7820 Code | Ausfiihrung Geze
602 | silberfarbig 027333 : ) 800 | silberfarbig 068221
622 dunkelbronze 027334 820 dunkelbronze 068222
632 weiss RAL 9016 | 027335 830 weiss RAL 9016 | 015695

840 ahnl. Edelstahl 014945

> *Bei Kopfmontage / Bandgegenseite ohne Wirkung

T-Stop-Gleitschienen fiir TS 3000 V/ TS 5000

mit integrierter Offnungsbegrenzung und Hebel, Tiiréffnungswinkel
zwischen 80° und 120° einstellbar, silberfarbig (nur fur trockene Raume).

Tiirschliesser TS 5000 S EN 2-6,

mit Schliessverzégerung und Offnungsdampfung, fiir Tirblatt-
montage Bandseite, ohne Gleitschiene, ohne Hebel.

16.7822. ..

602 silberfarbig 107935
622 dunkelbronze 107936
632 weiss RAL 9016 | 107937

16.7831.800 Bandseite (102363)
16.7832.800 Bandgegenseite (102366)

16.7833.100

Drehlager fiir T-Stop-Gleitschiene

fur aufliegende Montage auf Band- und Bandgegen-
seite, silberfarbig. (112688)

> Flr Kopfmontage nicht verwendbar

Tiirschliesser TS 5000 L EN 2-6,

fur Turblattmontage Bandgegenseite, oder Kopfmontage
Bandseite, mit Offnungsdampfung, ohne Gleitschiene, ohne Hebel.

16.7826. . .

602 silberfarbig 027351 -
622 | dunkelbronze | 029399 16.7820.995
632 weiss RAL 9016 | 029400 Offnungsbegrenzung fiir TS 3000 V/ TS 5000
fiir leichte Tiiren, fiir Standard-Gleitschiene, BG und Boxer 20,7 mm,
Gleitschiene BG fiir TS 5000 L, ab ca. 90° Turéffnung wirksam, ersetzt den Turstopper nicht. (069780)

Standard, mit Hebel, Einsatz bei Schliesser auf Tirblattmontage /
Bandgegenseite.

=R
16.7826. . . L=
800 | silberfarbig 025655 16.7821.900

Mechanische Feststelleinheit fiir TS 3000V /TS 5000
fur Standard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-Gleitschiene, Haltekraft

822 dunkelbronze 029403

830 weiss RAL 9016 | 029404 einstellbar, ein- und ausschaltbar zwischen 80° bis 120°, liberfahrbar.
(071924)
16.7826.820 >
Sturzfutterwinkel fiir Gleitschiene BG 16.6749.00

Standard, silberfarbig. (025657) Montageplatte fiir TS 4000 / TS 5000

Ausfiihrung in dunkelbronze (16.7826.832) und weiss RAL 9016 mit Bohrbild DIN EN 1154 Beiblatt 1, silberfarbig. (049185)
(16.7826.835) auf Anfrage.
Ausflihrung in weiss RAL 9016, 16.6749.30 auf Anfrage.

Technische Anderungen vorbehalten !
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