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Technische Änderungen vorbehalten !

16.1116

16.7912.0153

16.7913.0154

16.7914.0155

16.7912.0153
Konsolensatz K88 für RWA FTA600
Masse: 50 x 40 x 100 mm / Masse 50 x 40 x 422 mm
LM EV1 eloxiert.

16.7913.0154
Konsole K103 für RWA FTA600
Masse: 50 x 40 x 422 mm / mit Anlenkhebel für
feste Verbindung des Klapphebels. LM EV1 eloxiert,
für bandseitige Montage.

16.7914.0155
Konsole K104 für RWA FTA600
Masse: 120 x 60 x 422 mm
LM EV1 eloxiert.

Elektrische Daten
(Höhe x Breite x Länge):

RWA 600 GFTA F

RWA 600FTA R

RWA 600FTA DF

40mm x 120mm x 472mm

40mm x 98,5mm x 530mm

40mm x 86mm x 421mm

Betriebsspannug 24 V

Drehmoment                                        215 Nm

Zug-/ Druckkraft max. 600 N

Stromaufnahme max. 1,25 A

Schutzart IP32

Umgebungstemperatur -5° bis +75° C

Laufzeit für 93° 40s

Einschaltdauer 30%

Restwelligkeit 20%

Anschlussleitung ca. 5,0 m / 5 x 0,5 mm²

Geze MTS

16.7900.0057

16.7904.0059

16.7908.0151

-Elegantes Aluminiumgehäuse
-Mikroprozessorgesteuerter Antrieb - erhältlich als Solo- und
 Synchronvariante mit echter Synchronsteuerung
-Synchronisierter Mehrfachbetrieb ohne Zusatzmodul
-Elektronisch geregelter Softanlauf und Softstop
-Integrierter Meldekontakt nutzbar zur Beschaltung eines
 Türöffners
-Silikonkabel (Standardlänge 5m)
-Konsolen für variable Anwendungsmöglichkeiten
-Hohes Drehmoment
-Der Öffnungswinkel kann programmiert werden.
-Max. Stromaufnahme: 1,25 A
-Drehmoment 215 Nm; Zug- und Druckkraft: max. 600 N

Produktmerkmale

Anwendungsbereich
-Türen, bandseitige und gegenbandseitige Montage möglich
 bei freier Begehung
-Türen, bandseitige und gegenbandseitige Montage möglich 
 mit fester Anbindung
-Kipp-, Klapp- und Drehfenster ein- und auswärts
-Dachfl ächenfenster

Technische Daten

RWA FTA600 F mit einer Gleitschiene zur festen Verbin-
dung des Klapphebels

RWA FTA600 R zur freiaufl iegenden Montage mit einer
Rolle am Klapphebel

RWA FTA600 DF mit einem Anlenkhebel zur festen Verbind-
ung des Klapphebels
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