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Turpuffer
i i mit Pufferkappe und Befestigungsmaterial, fir Tlrgewicht bis ca.
3 m% 80 Kg, Gummipuffer schwarz.
".', 2
T o8 18.1668. . .
$£J« Code | Ausfiihrung Art.-Nr.
25 40 | Edelstahl-Rostfrei 2008.82
18.1668. 80 Leichtmetall EV 1 eloxiert | 2008.31
Turpuffer,
g mit Befestigungselement fiir Wandmontage und Befestigungs-
60, 80, 100, 120 material, mit fest eingesetztem Gummipuffer.
A I 18.1669. . .
§ mﬂ% jo Edelstahl- | Leichtmetall | Lange | Gummi- | Art.-Nr.
Ff Rostfrei EV 1 eloxiert Puffer
@4x20 4060 8060 60 mm | schwarz | 2070.82/2070.31
18.1669. — 8060.05 60 mm | weiss 2070.31
4080 8080 80 mm | schwarz | 2071.82/2071.31
4100 8100 100 mm | schwarz | 2072.82/2072.31
Ersatzgummi ab Lager lieferbar. 4120 8120 120 mm | schwarz | 2073.82/2073.31
4120.05 | — 120 mm | weiss 2073.82
80, 100, 120 Tirpuffer,

— mit Befestigungselement fur Wandmontage und Befestigungs-
ﬁl mj% material, Leichtmetall EV 1 eloxiert, mit Gummipuffer weiss.
— 18.1670. . .

Code | Lange Art.-Nr.
080 80 mm 2033.31

18.1670. 100 | 100mm | 2035.31

Ersatzgummi ab Lager lieferbar. 120 120 mm 2037.31
60, 90, 120 Turpuffer,
- 4 mit Grundplatte @ 45 mm und Verlangerung, Edelstahl matt, mit
‘O'L Befestigungsschraube und Diibel, Gummipuffer @ 40 mm, schwarz.
| ® EE% 18.1606. . .
7 t
@45 Code | Lange | Art.-Nr.
18.1606. 4060 | 60 mm | 38.3880.060

4090 | 90 mm | 38.3880.090
4120 | 120 mm | 38.3880.120

Ausfiihrung in LM EV 1 eloxiert auf Anfrage.

% 18.1672.00
|” Hub 10 Hub 10 Turpuffer
J ! ‘ ‘— fur Tore oder schwere Tiren, Stahl mit vier Gewindesacklécher
° o 18 zum Anschrauben von der Riickseite oder anschweissen, mit ge-
3 L3 S federtem Puffer aus Gummi, schwarz, fur Tirgewicht bis ca. 200 Kg,
1 — silberfarbig einbrennlackiert. (2020.02)
‘ 57 4xM10 Montage
18.1672.00 Der Turpuffer wird Uiber riickseitige Gewindesackldcher mit vier Schrauben
' ' M10 befestigt oder angeschweisst. Bei der Montage ist zu berticksichtigen,
dass der Pufferbolzen ca. 10 mm nach hinten austritt (Federung des Puffers).
18.1672.10
— ] @6 N
| o N — Tarpuffer
Q b . . . .
g || @ g @ El fur Tore oder schwere Tiren, Stahl/Leichtmetall mit vier Schraub-
o e e |6cher zum Anschrauben von der Anschlagseite, mit gefedertem
J Hub 10 - | 25 Puffer aus Gummi, schwarz, fur Tirgewicht bis ca. 200 Kg,
- 90 - silberfarbig einbrennlackiert. (2120.02)
Montage
18.1672.10 Das Befestigungselement wird angeschraubt, das Puffergehduse aufgesteckt

und durch zwei Schrauben gesichert. Bei diesem Turpuffer tritt im Gegensatz
zum 18.1672.00 der Pufferbolzen nicht an der Rickseite aus, da der Pufferweg
von 10 mm innerhalb des Gehauses aufgenommen wird (Montageerleichterung).

Technische Anderungen vorbehalten !
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