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Befestigungslöcher

oder Ø10

Stiftvariante
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 Filialen: Basel, Bern, St. Gallen, Ticino, Zug

MTS Metallbaubeschläge AG  044 735 34 34
Im Grossherweg 7 · Industrie Nord www.mts-urdorf.ch
CH-8902 Urdorf-Zürich info@mts-urdorf.ch Ihr Partner für Metallbaubeschläge

Technische Änderungen vorbehalten !

30.1029

30.1124.

30.1126.9059

Werkstoffe
- Tür- und Rahmenteil: GDZn, schwarz beschichtet oder verchromt
- Stift: Edelstahl
- Scheibe: Messing

Anmerkungen:
Mögliche Ausklinkung in der Tür für ein Spaltmass von ca. 1 - 2 mm
zwischen Tür und Rahmen

Anschraubscharnier 180°, für aufl iegende Türen
bei Reihenschränken. Aushängbar. Abkantung 25 mm,
Öffnungswinkel 180°. Mit Gewinde M6 und Zentrier-
zapfen bei Montage von innen oder Senkbohrung Ø 6,4
für M6 bei Montage von aussen. Die event. Ausklinkung
(Mass 55) wird durch das Scharnierteil (Mass 60) 
verdeckt. Für Türstärke bis 4 mm.

30.1124. . .  Oberfl äche schwarz, Stift eingepresst,
                      anschraubbar

Code Ausführung Rahmenteil Stahl
schwarz

Dirak

9046 rechts mit M6 Zentrierzapfen 212-9046.00
9047 rechts mit Senkbohrung

Ø 6,4 mm für M6
212-9047.00

9048 links mit M6 Zentrierzapfen 212-9048.00
9049 links mit Senkbohrung

Ø 6,4 mm für M6
212-9049.00

30.1126.9059
Stiftscharnier 180°, für aufl iegende Türen,
Abkantung 20 mm, für Einzelschrank, Rahmenteil
GDZn Version mit Gewinde M6 und Zentrierzapfen
für Montage von innen. Rahmenteil in Stahlversion
für schwere Belastungen! Öffnungswinkel 180°.
Stift, Stahl, verzinkt. Rechts und links einsetzbar.
Anschraubbar. (Dirak 212-9059.00)

Info
Weiter Versionen auf Anfrage!

Info
Ausführung verchromt auf Anfrage!

Shop 30.02


