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Technische Änderungen vorbehalten !
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Anschweisswarzen

H
30.1034.9501
Eckscharnier 180°, für aufl iegende Türen,
Anschweissscharnier, Stahl, roh, Stift Ø 10 mm,
eingepresst, Stahl roh, aushängbar, anschweissbar.
Abmessung: Ø16 x 100 mm. (223-9501.00)

Werkstoffe
- Türteil: Stahl, roh
- Stift und Rahmenteile: Stahl, verzinkt

Werkstoffe
- Rahmenteil: GDZn, verchromt oder schwarz beschichtet
- Mittelteil: Stahl, roh
- Stift Ø6,5 mm: Stahl, verzinkt
- Lagerbüchsen: PA, natur

Eckscharnier 180°, für aufl iegende Türen,
Scharnier für Schlietzbefestigung, Öffnungswinkel 180°,
für verschiedene Höhen “H“.

Eckscharnier 180°, für aufl iegende Türen,
Rahmenteil anschraubbar und Mittelteil anschweissbar.
Stift Ø6,5 mm, Stahl, verzinkt und in PA-Büchsen ge-
lagert, Stift unverlierbar, Rahmenteil in 2 Höhen
normal = 13 mm, erhöht = 19 mm in verchromt oder
schwarz beschichtet.

30.1035. . . anschraubbar / anschweissbar

30.1067. . . anschraubbar / anschweissbar

Code Rahmenteil Ausführung Dirak
9201 normal 13 mm GDZn verchromt 217-9201.00
9203 erhöht 19 mm GDZn verchromt 217-9203.00

9202 normal 13 mm GDZn schwarz 217-9202.00
9204 erhöht 19 mm GDZn schwarz 217-9204.00

Code Höhe mit Anschweiss
       warzen

Stift Ø6 mm Dirak

9201 10 mm a) 0,8 mm hoch verzinkt 240-9201.00
9202 12 mm a) 0,8 mm hoch verzinkt 240-9202.00
9002 12 mm b) ohne, für Schlitz- verzinkt 240-9002.00

anwendung

Shop 30.03


