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Ihr Partner fur Metallbaubeschlage

Eckscharnier 180°, fur aufliegende Tiren, Einbaubeispiele — — T 3
Profilscharnier anschraub- oder anschweissbar. Offnungswinkel 180°, 18 o~ E=
Scharnierteile, Stahl, verzinkt, aber teilweise mit Abdeckhilsen in Edel- 5 ! S
stahl 1.4310, lieferbar (Achtung sind scharfkantig). Stift @ 8 mm, Stahl, _F 8 H: S |
. . . 28|
verzinkt, eingespritzt (fest). o5 . '
30.1040 H ‘ I i N !
. ... mit Gewinde M5 + Durchgangsbohrung 5,3 mm ) Al < L
Abdeckhiilse @ [ 1] =|=
Code |Lénge |Ausfihrung Montageart |Alte Nummer | Dirak VEEES i =
9101 |95 mm | Ober- und Unterteil anschraubbar | 30.1036.02 242-9101.00 i
mit Gewindeloch M5 S H )
9102 |95 mm | Ober- und Unterteil anschweissbar | 30.1036.03 242-9102.00 ! 3
mit Anschweissbolzen 75 ﬁ, Ji=1 g
9103 |95 mm | Oberteil mit Anschweiss- anschweiss- 30.1036.05 242-9103.00 = il r ”27 —i——
bolzen, Unterteil mit Durch- | und v—I ﬂ BT
G oung @ o3 mm | anschraubbar 30.1040.9101 .9102 .9103
0
30.1044.9001 Oberteil mit Gewindeloch M5
Unterteil mit Durchgangsbohrung @ 5,3 mm
Lange 55 mm, e
mit Abdeckhiilsen, Edelstahl 1,4310,
siehe Einbaubeispiele 30.1044.9001 ol
(Alte Nr. 30.1036.07) EI
Dirak 242-9001.00
Scharnier 180°, fur innenliegende Tlren, -
. . . — . 4%90°
mit Rahmenbock, Scharnier mit PA-Lagerbuchsen, o 91040
Offnungswinkel 180°. Rechts oder links einsetzbar, ——
anschraubbar. -
o @ x.
Werkstoffe !
Ty
- Scharnierhélften: GDZn, verchromt oder schwarz
- Stift @ 6,5 x 69 mm: Edelstahl oder Stahl, verzinkt
- Lagerbuchse 1.: PA Buchse
@-| =<
30.1060. .. anschraubbar, a)flache Auflage N BN
b) Auflage 6 mm versetzt
g H———T—-771 3/ 8 8
Code |Ausfuhrung |Rahmenteil 60 mm |Stift Dirak P oy
, 17:N) 0
9101 |schwarz a) normal 13 mm Stahl verzinkt | 217-9101.00 7 Fﬁ
9102 |schwarz a) normal 13 mm Edelstahl 217-9102.00 2
9103 |schwarz b)erhaht 19 mm | Stahl verzinkt | 217-9103.00 301060 Bohrbild fur
9104 |schwarz b) erhéht 19 mm Edelstahl 217-9104.00 ' ' 30.1060./30.1061.
a . -
9109 |verchromt | a)normal13mm | Stahiverzinkt | 217-9109.00 ‘)‘\ E'";)a:'::o's iele b
Zu . N
9110 verchromt a) normal 13 mm Edelstahl 217-9110.00 ®l 0 @
9116 verchromt b) erhéht 19 mm Stahl verzinkt | 217-9116.00 T W
9117 | verchromt b) erhéht 19 mm Edelstahl 217-9117.00 NE
30.1061... anschraubbar, a) Auflage 4 mm versetzt P b
b) Auflage 10 mm versetzt
©10,4x90° _
Code |Ausfihrung |[Rahmenteil 60 mm |Stift Dirak © | m_ i
9105 |schwarz a) normal 13 mm Stahl verzinkt | 217-9105.00 :)TC‘_.:E: o & = =g ;[g
9106 |schwarz a) normal 13 mm Edelstahl 217-9106.00 - - 2 ! !_!
9107 |schwarz b) erhéht 19 mm Stahl verzinkt | 217-9107.00 @53 p Lﬁ_‘
9108 |schwarz b) erh6ht 19 mm Edelstahl 217-9108.00 30.1061
9111 verchromt a) normal 13 mm Stahl verzinkt | 217-9111.00
9112 verchromt a) normal 13 mm Edelstahl 217-9112.00
9118 | verchromt b) erhéht 19 mm Stahl verzinkt | 217-9118.00 Einbaubeispiele
9119 verchromt b) erhéht 19 mm Edelstahl 217-9119.00 zu 30.1061.
Zubehér: zu 30.1060./30.1061.
30.1060.9900 Stift, Stahl, verzinkt
30.1060.9905 Lagerbuchse PA, natur
30.1060.9910 Sicherungsscheibe ETW-5,Stahl, verzinkt
Shop 30.03

Technische Anderungen vorbehalten !
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IVITS Filialen: Basel, Bern, St. Gallen, Ticino, Zug

30.1047



