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 Filialen: Basel, Bern, St. Gallen, Ticino, Zug

 044 735 34 34 MTS Metallbaubeschläge AG
www.mts-urdorf.ch Im Grossherweg 7 · Industrie Nord

Ihr Partner für Metallbaubeschläge info@mts-urdorf.ch CH-8902 Urdorf-Zürich

Technische Änderungen vorbehalten !
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30.1087.

Standard-Bohrbild

Scharnier 180°, für innenliegende Türen,
Scharniere sichtbar, rechts/links einsetzbar,
Öffnungswinkel 180°, rüttelsicher, Vandalismus
gesichert durch beidseitig verschweissten nicht
sichtbaren Scharnierstift. Scharnierhälften und
Stift: Edelstahl 1.4401.

Scharnier 270°, für innenliegende Türen,
Scharnier sichtbar, ungleichschenklig oder gleich-
schenklig. Rechts/links einsetzbar. Öffnungswinkel
270°, rüttelsicher, Vandalismus gesichert durch
beidseitig verschweissten, nicht sichtbaren,
Scharnierstift. Scharnierhälften und Stift:
Edelstahl 1.4401.

Anschraubscharnier 180°,
Justierung über unterschiedliche Borbilder
möglich. Die Mutternplatte kann, je nach An-
wendung, unterschiedlich montiert werden.

30.1094. . .  anschraubbar

30.1108. . .  anschraubbar

30.1087. . .  anschraubbar

Code Abmessung mm für Senkschr.
DIN 7991

Dirak

9309 a) 40x42x10,6 mm M5 218-9309.00
9310 b) 50x50x12,5 mm M6 218-9310.00
9311 c) 60x63x16,6 mm M8 218-9311.00

Code Abmessung mm für Senkschr.
DIN 7991

Dirak

9312 a) 63x50x12,5 mm M6 218-9312.00
9313 b) 76x50x12,6 mm M6 218-9313.00

Code Ausführung
GDZn

Abmessung Dirak

9501 a) schwarz 28x30x5 mm 218-9501.00
9502 a) matt verchromt 28x30x5 mm 218-9502.00

0907 Mutternplatte M4 8x30 mm 218-0907.15
0908 Mutternplatte M5 10x40 mm 218-0908.15

Werkstoffe
- Scharnierteile: GDZn, matt verchromt oder schwarz
- Stift: Edelstahl, eingepresst
- Mutternplatte: Stahl, verzinkt

Anmerkungen
1. Zähne dienen zur Reibungserhöhung
2. Einbauöffnung zur Justierung

Zubehör  (bitte getrennt bestellen)

Shop 30.04


