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Einbauöffnung

 Filialen: Basel, Bern, St. Gallen, Ticino, Zug

 044 735 34 34 MTS Metallbaubeschläge AG
www.mts-urdorf.ch Im Grossherweg 7 · Industrie Nord

Ihr Partner für Metallbaubeschläge info@mts-urdorf.ch CH-8902 Urdorf-Zürich

Technische Änderungen vorbehalten !

31.1134

Einbauöffnung

Shop 31.03

31.1130.

31.1000.

Zahlenschloss-Drehriegel, IP65 nach DIN EN 60529.
Der aufgezogene O-Ring in Perbunan, verbessert die Handhabe.
Die Zahlenkombination einstellen und ändern laut beigefügter
Anleitung. Das Ändern der Zahlenkombination ist nur im geöffneten
Zustand möglich. Ohne Zunge.

Drehriegel für Vorhangschloss für Einbauöffnung 20.1 mm.
Abschliessbar durch ein Vorhangschloss. In 2 Gehäuselängen
22 und 32 mm. Auf Wunsch vormontiert lieferbar. Ohne Zunge.

Werkstoffe
- Griff und Gehäuse: GDZn, verchromt oder schwarz

Werkstoffe
a)  Gehäuse: GDZn, verchromt oder schwarz
b)  Betätigungen: GDZn, verchromt auf Verlangen schwarz
c)  Zungen: Stahl, verzinkt, L35/45 mm, Seite 31.1113
d)  Adapter für Gl.-32: GDZn, roh (31.1000.0164)

31.1130. . .  Zahlenschloss-Drehriegel, Rs/ls, ohne Zunge

31.1000. . .  mit Erdungsmutter

Code Ausführung Gehäusel. Türstärke S Dirak
9301 GDZn, verchromt 18 mm max. 8 mm 100-9301

9302 GDZn, schwarz 18 mm max. 8 mm 100-9302

Code Ausführung Gehäusel. Türstärke S Dirak
9082 GDZn, verchromt 22 mm max. 12 mm 200-9082

9083 GDZn, schwarz 22 mm max. 12 mm 200-9083

9084 GDZn, verchromt 32 mm max. 22 mm 200-9084

9085 GDZn, schwarz 32 mm max. 22 mm 200-9085

Stahl, verzinkt, (siehe Kat.-Seite 31.1113)
Edelstahl 1.4301, (siehe Kat.-Seite 31.1109)

- Weitere Zungen:

Zubehör
31.2030.5445.18
Sonderzunge, gerade, Stahl verzinkt, für H-18 mm,
ohne Aufl aufschräge, Abm.: 53 x 19 x 4 mm, passend
zu Standard-Drehriegel, ohne Abbildung.

Code 01 02 017 03 04
Ausführ.:      7 mm      8 mm      6 mm      7 mm      8 mm

Dirak: 200-9102 200-9103 200-9101 200-9104 200-9105

Code 05 06

Ausführ.: Db3 mm Db5 mm

Dirak: 200-9107 200-9108

31.1000. . .  b) Betätigungen GDNz, verchromt, mit Wellenring
     und Befestigungsschraube, Stahl, verzinkt,
     passend zu Drehriegel-Gehäuse (a)

Zubehör zu 31.1000. . .

c)     Zungen L35/45 mm, Stahl verzinkt, Seite 31.1113
d+e) 31.1000.9002 Dichtsatz IP65 (209-9002) (Seite 31.1112)
f)      Adaptersatz L-20 mm, 31.1000.0164 (Seite 31.1114)


