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Drehriegel Lange 13,5 mm, mit Federbefestigung,

rechte Version, fur Tlrstarke max. 2,2 mm, maximal IP54.
Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden.
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a) + Gehause: PA schwarz
- Befestigungsfeder: Stahl, verzinkt

b) Betatigung: GDZn, schwarz

‘4‘6“’" ¢) Zunge: Stahl, verzinkt
20 31.1022.9501 Drehriegel, PA, schwarz, 220-9501, rechts,
e T——‘ Tiirstdrke mit Befestigungsfeder, Montage Werkzeuglos
max 2,2mm

31.1022. .. b) Betatigung GDZn, schwarz, mit Schraube
und Federscheibe

Code 9104 9105 9106 9117
Ausfuhr.: A6,5mm |[[1 6mm |Schiitz1,5 |Knebel
Oberflache: |schwarz |schwarz |schwarz PA schwarz
Befestigungsfeder R K
0.6mm. dick Dirak: 220-9104 | 220-9105 | 220-9106 |220-9117
/ Weitere Betatigungen siehe Seite 31.1139 jedoch GDZn verchomt.
&Q —® Zungen, Stahl verzinkt oder Edelstahl siehe Seite 31.1138.

—» Sonder-Zunge ab Lager MTS:

31.1022.9501 —» 31.1022.1024.105 Sonder-Zunge m@ﬁf

— 31.1022.1024.017 Sonder-Zunge La—‘—uﬁk Et—twjﬂ
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r k Zylinder-Drehriegel Lange 13,5 mm, mit Federbefestigung.
_L\ . Rechts/links einsetzbar. Einbaudffnung quer beachten. Alle
5 - Schlésser werden grundsatzlich mit 2 Schliissel geliefert.
° Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden.
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[) i i ® Werkstoffe
——L’=1=“\ l - Gehause und Zylinder: GDZn, verchromt
0 Lt::L ! - —f - Befestigungsfeder und Zunge: Stahl, verzinkt
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- AN \ Anmerkungen
- = @1-';— Tﬂ? 1. - Befestigungsfeder
1 @ (s) Turstarke max. 2,2 mm
|24 | 1.
_ 31.1022. .. Zunge fest vernietet, Turstarke (s) 2,2 mm
N Code Bautiefe | H-Mass |Verschlussart Dirak
o - fﬁ & 9204 18 7,5 h. schli d | 220-9204
g QJ H mm ,0 Mm | verscn. schliessen -
. 9205 18 mm 13,5 mm | versch. schliessend | 220-9205
— 9206 18 mm 19,5 mm | versch. schliessend | 220-9206
31.1022. 9201.2233X |18 mm 7,5 mm | gleichschl. 2233X | 220-9201
- 9202.2233X | 18 mm 13,5 mm | gleichschl. 2233X 220-9202
O_; 9203.1142 18 mm 19,5 mm | gleichschl. 1142 220-9203
Einbauoffnung — © 9203.2233X |18 mm 19,5 mm | gleichschl. 2233X | 220-9203
iy
Prund 31.1022.012.90
17,8+ Nachschliissel DI-NS 2233X, Stahl verzinkt
—_— (205-9503)

Shop 31.03

Technische Anderungen vorbehalten !

31.1140 IMITS Filialen: Basel, Bern, St. Gallen, Ticino, Zug 11/20



