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DELTA Panik-Einsteckschloss 0 &=L
mit Umschaltfunktion B auswarts, mit langem Stulp ‘

320 x 24 x 3 mm eckig, mit zweiteiliger Nuss 9 mm, Falle, 3 -

Riegel, Nuss und Stulp aus rostfreiem Stahl, Rest o *®

verzinkt, Riegelvorschub 20 mm. (19446PBa) =
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Dornmasse: 30, 35, 40, 50, 60 mm
Hahn, PZ-Ausfiihrung auf Anfrage!
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Offnen von aussen: Mit der ersten Schliissel-Drehbewegung
wird der Riegel eingezogen, der &ussere Turdriicker bleibt auf T
Leerlauf. Mit der zweiten Schlissel-Drehbewegung wird der ‘
aussere Turdricker angekuppelt. Die Tire kann Gber den RZ

Turdrucker immer gedffnet werden, bis mit dem Zylinder wieder ’
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verriegelt wird.
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Offnen von innen: Offnen Uber den Turdriicker, Falle und Riegel e - " @)

werden eingezogen (Panikfunktion). Beim Schliessen der 7 o
Ture schiesst die Falle wieder heraus, der aussere Turdriicker -
bleibt auf Leerlauf. Verriegelt wird mit dem Zylinder-Schliissel. o DIN links ‘ 24
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EN 1627160 DI 102512 SNEN ONEN 125 DINENTEY } Passendes DELTA Flachschliessblech MTS 10.1618.4270
EN TR 030 | DINERIZ | 220 | ive [entizs|  1ebe 15 270 x 24 x 3 mm, Edelstahl matt, siehe Seite 10.1038!
DELTA Panik-Einsteckschloss
mit Umschaltfunktion B einwérts, mit zweiteiliger 1 ‘ -~
Nuss 9 mm, Inox-Sulp 270 x 24 x 3 mm eckig, Falle, -+ i ®-1—
Riegel und Nuss aus rostfreiem Stahl, Rest verzinkt, N 3 e
Riegelvorschub 20 mm. (19446PBe) o \
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Dornmasse: 30, 35, 40, 50, 60 mm 1 | -
Offnen von Bandgegenseite: Mit der ersten Schliissel-Dreh- L@,
bewegung wird der Riegel eingezogen, der Turdriicker bleibt Rz Pz U I
auf Leerlauf. Mit der zweiten Schlissel-Drehbewegung wird PN 0
der Turdriicker angekuppelt. Die Ture kann Uber den Tur- o W @
driicker immer gedffnet werden, bis mit dem Zylinder wieder b ‘15 5
verriegelt wird. °rnmassl = a PN
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Offnen von Bandseite: Offnen Uiber den Tirdriicker, Falle und U i
Riegel werden eingezogen (Panikfunktion). Beim Schliessen der DIN links ‘ ‘
Tire schiesst die Falle wieder heraus, der bandgegenseitige Tur- M N i
driicker bleibt auf Leerlauf. Verriegelt wird mit dem Zylinder-Schlissel. s ogf(ﬁ - gi
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Eﬂ:;fzao Dli‘,";:;f_z s DIZNEW;N D!:;f P> DELTA Schlossunterlagen, Lappenschliessbleche,
KLS K6 [EN179[EN 1125 163413 Austauschstulpe und Inox-U-Schliessbleche zu DELTA

Einsteckschloss, siehe Seiten 10.1036 - 10.1042!
} Fur Einwarts-Funktion nach DIN EN 1125 nicht zugelassen.

Technische Anderungen vorbehalten !
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